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Adattatore FN42 mm (79171) e
Adattatore FN50 mm (79172) PULSAR
Adattatore FN56 mm (79173)

Gli adattori ad anello FN 42/50/56 mm sono progettati per collegare il dispositivo digitale
Forward F135/155/455/455S e Forward FN135/155/455/455S sulle lenti dei cannocchiali
diurni. L'adattatore viene fornito con inserti, coperchio anteriore e chiavi a brugola.

Installazione:

* Selezionare un inserto (1) del diametro richiesto, in base alla tabella di compatibilita con le lenti
del cannocchiale.

¢ Posizionare l'inserto nell'adattatore (8) in modo che la fessura (2) dell'inserto sia di fronte alla
fessura (3) dell'adattatore (vedifig.1).

¢ Installare saldamente |'adattatore con l'inserto sulla lente dell'obiettivo (4) del cannocchiale
diurno (fig 2).

* Farscattare laleva (5) dalla posizione iniziale di apertura alla posizione (CLOSE)(fig.1).

¢ Verificare che |'adattatore sia inserito saldamente sulla lente dell'obiettivo. Se c'é gioco:
-Allentare la vite di bloccaggio (6) con la chiave esagonale (S=2 mm)
- Serrare la vite (7) con chiave (S=4 mm). La forza di serraggio raccomandata & di
0,7-1 N-m (puo essere controllato con I'aiuto di un cacciavite con misuratore nanometrico).
- Serrare la vite di bloccaggio (6).

* Rimuovere il coperchio (9) dall'adattatore (8) ruotando in senso antiorario.

* Togliere il coperchio dall'adattatore ruotandolo in senso antiorario.

¢ Inserire il Forward nell'adattatore in modo che i denti dell'adattatore entrino nelle tacche del
dispositivo digitale. Girare il dispositivo in senso antiorario contro |'arresto. La marcatura a forma
ditriangolo sul corpo del dispositivo e |'adattatore deve corrispondere.

¢ Perallineare il dispositivo spostare la leva (5) nella posizione APERTO e allineare il dispositivo in
senso orizzontale.

Tabella di compatibilita con le lenti del cannocchiale

Diametro lenti dis- Diametro esterno della Diametro
positivo diurno, mm campana, mm dell'inserto, mm
42 455 455

46 46

465 46,5

46,7-47.6 47

47,7-48,6 48

48,7-49,6 49

0 User Manual
50 516 516

534 53,4

54,7-55,6 55

55,7-56,6 56

56.7-57.6 57 ]

57,7-58,6 58

58,7-59,6 59
56 59,7-60,6 60

60,7-61,6 61

61,7-62,6 62

62,7-63,6 63

63,7-64.6 64

64,7-65,6 65 ENGLISH / FRANGAIS / DEUTSCH / ESPANOL / ITALIANO / PYCCKUIA




Clapet de Protection pour Objectif FN 42mm (79171)
Clapet de Protection pour Objectif FN 50mm (79172)
Clapet de Protection pour Objectif FN 56mm (79173)

Les clapets de protection pour objectif FN 42/50/56 mm sont congus pour fixer les appareils
numériques Forward F135/155/455/455S et Forward FN135/155/455/455S sur les lentilles
objectif d'un équipement optique diurne. L'adaptateur est livré avec des inserts, un protége objectif
etdes clés a embout hexagonal.

Comment l'installer:

Sélectionnez un insert (1) du diamétre requis, selon la table de compatibilité des lentilles des
équipements de vision de jour et des inserts.

Installez I'insert dans I'adaptateur (8) jusqu'au fond de sorte que la fente (2) de l'insert soit
positionné al'opposé de la fente (3) de I'adaptateur (voir fig.1).

Installez fermement I'adaptateur avec l'insert sur la lentille de I'objectif (4) d'un équipement de jour
(fig.2).

Enclencher le levier (5) de la position d'origine OUVERTE (OPEN) a la position FERMEE
(CLOSE) (fig. 1).

Vérifier que I'adaptateur soit installé fermement sur I'objectif. Si vous découvrez qu'il y a un jeu,
veuillez:

- Desserrer la vis de verrouillage (6) avec la clé a embout hexagonale (S=2 mm).

- Serrer lavis (7) avec une clé a embout hexagonale (S=4mm). La force de serrage
recommandée estde 0,7-1 N-m (peut étre vérifié a l'aide d'un tournevis dynamométrique).

- Serrer lavis de verrouillage (6).

Retirez le couvercle (9) de I'adaptateur (8), par une rotation dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre.

Insérez le Forward dans l'adaptateur en faisant en sorte que les dents dans le corps de
l'adaptateur pénétrent dans les encoches de l'appareil numérique. Faites une rotation de
I'appareil dans le sens antihoraire contre la butée. Le marquage en forme d’un triangle sur le corps
de I'attache et |'adaptateur doit correspondre.

Pour aligner l'attache déplacer le levier (5) dans la position OPEN et aligner I'attache
horizontalement.

.

Tableau de compatibilité des inserts pour les appareils diurnes

Diametre de la lentille de Diamétre extérieur du boitier de Diamétre intérieur
I'appareil diurne, mm I'objectif de I'appareil, mm de I'insert, mm
42 455 455
46 46
465 465
46,7-47.6 47
47,7-48,6 48
48,7-49.6 49
49,7506 50
50 51,6 51,6
534 534
54,7-55,6 55
55,7-56,6 56
56,7-57,6 57
57,7-58,6 58
58,7-59.6 59
56 59,7-60,6 60
60,7-61,6 61
61,7-62,6 62
62,7-63,6 63
63,7-64.6 64
64,7656 65

Tapa-Adaptador FN42 mm (79171)
Tapa-Adaptador FN50 mm (79172)
Tapa-Adaptador FN56 mm (79173)

Las tapas-adaptadores FN 42/50/56 mm son disefiadas para acoplar el dispositivo digital
Forward F135/155/455/455S y Forward FN135/155/455/455S a los objetivos de los
instrumentos diurnos de cualquier tipo. Los adaptadores se suministran con casquillos, latapa
anterior, llaves hexagonales.

Como acoplar:

* Seleccione un casquillo (1) del didametro apropiado basando en los datos de la tabla de la
compatibilidad de los objetivos de los dispositivos diurnos los casquillos.

Instale el casquillo en el adaptador (8) hasta el fin, observando que la ranura (2) del casquillo
frente alaranura (3) del adaptador (ver. Fig.1).

Instale el adaptador con el casquillo hasta el fin sobre el objetivo (4) del dispositivo diurno (ver.
Fig.2).

Cambie la palanca (5) de la posicion inicial “abierto” (OPEN) a la posicion “cerrado” (CLOSE)
(ver. Fig.1).

Verifique que el adaptador encaja bien con el objetivo. Sihay un juego, haga lo siguiente:

-Afloje el tornillo de bloqueo (6) con la llave hexagonal (S=2 mm).

-Apriete el tornillo (7) con una llave para hexagonal (S=4 mm). El esfuerzo de

apriete recomendado es de 0,7 a 1 N-m (se puede comprobar con la ayuda de un destornillador
dinamoémetrico).

-Apriete el tornillo (6).

Retire latapa (9) del adaptador (8) girandola hacia la izquierda.

Coloque el dispositivo digital Forward en el adaptador de tal manera que los dientes en el cuerpo
del adaptador entren en las ranuras del dispositivo digital. Gire el dispositivo hacia la izquierda
hasta el tope. El marcador en forma del triangulo en el cuerpo del dispositivo acoplable y el
adaptador deben coincidir.

Para alinear el dispositivo acoplable, mueva la palanca (5) en la posicion OPEN y alinee el
dispositivo horizontalmente.

La tabla de la ibilidad de los y los dispositivos diurnos

Diametro de la lente El diametro externo del cuerpo del El diametro interno

del dispositivo diurno, mm objetivo del dispositivo diurno, mm del casquillo, mm

42 455 455
46 46
465 46,5
46.7-47,6 47
47,7-48,6 48
48,7-49,6 49
49,7-50,6 50

50 516 51,6
534 534
54,7-55,6 55
55,7-56,6 56
56,7-57,6 57
57,7-58,6 58
58,7-59,6 59

56 59,7-60,6 60
60,7-61,6 61
61,7-62,6 62
62,7-63,6 63
63,7-64,6 64

64,7-65,6 65

Deckel-Adapter FN42 mm (79171)
Deckel-Adapter FN50 mm (79172)
Deckel-Adapter FN56 mm (79173)

Die Deckel-Adapter mit dem Durchmesser von 42/50/56 mm ermdglichen die Montage von
digitalen Vorsétzen Forward F135/155/455/455S und Nachtsichtgeréten Forward Fn135/155/
455/4558S an das Objektiv optischer Tageslichtgerate. Die Adapter werden mit Ubergangsringen,
Vorderdeckel und Sechskantschliissel geliefert.

Montierungsverfahren:

* Wahlen Sie den Ubergangsring (1) mit dem entsprechenden Durchmesser. Dabei benutzen Sie
die Anweisung, welche Ringe an das angegebene Objektiv passen.

Setzen Sie den Ubergangsring in den Adapter (8) bis zum Anschlag so ein, dass der Schnitt (2)
des Ringes dem Schnitt des Adapters (3) gegentlberliegt (siehe Abb.1).

Bringen Sie den Adapter mit dem eingesetzten Ubergangsring an das Objektiv (4) des
Tageslichtgerates an (siehe Abb.2).

Bringen Sie den Hebel (5) von der Position OPEN in die Position CLOSE (Abb.1)

* Vergewissern Sie sich, ob der Adapter an das Objektiv eng anliegt. Falls die Luft bleibt, tun Sie
bitte Folgendes:

- Lockern Sie die Halteschraube (6) mithilfe des Sechskantenschlussels (S=2mm).

- Ziehen Sie die Schraube mit dem Sechskantenschlissel (S=4mm)an.

Optimale Klemmkraft betragt 0,7-1 Newtonmeter (benutzen Sie den

Drehmomentschlissel).

- Ziehen Sie die Halteschraube an (6).

- Deckel (9) vom Adapter (8) entfernen durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

Setzen Sie das digitale Nachtsichtgerat Forward dicht ein, so dass die Stifte des Adapters in die
Nuten des Gerétes hineinpassen. Drehen Sie das Forward entgegen dem Uhrzeigersinn bis ein
Knacken ertont. Die Markierung in Form von Dreieck auf dem Vorsatz und auf dem Adapter
miussen Ubereinstimmen.

Um den Vorsatz auszurichten, den Hebel (5) in der Position OPEN stellen und den Vorsatz
auszurichten.

Kompatibilitit der Ubergangsringen fiir die optischen Gerite

Objektivlinsen-
durchmesser, mm

Aufsteckdurchmesser des
optischen Geréts, mm

Innendurchmesser
der Ubergangsring, mm

) 455 455
46 46
465 465
46,7-476 4
47,7-486 48
48,7496 49
49,7506 50

50 51,6 516
534 534
54,7-556 55
55,7-56,6 56
56,7-57,6 57
57,7-58,6 58
56,7-59,6 59

56 59,7-60.6 60
60,7-61,6 61
61,7-626 62
62,7-63,6 63
63,7-64,6 64
64,7-65,6 65

.
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Kpbiwka-agantep FN 42 mm (79171)
Kpbiwka-agantep FN 50 mm (79172)
Kpbiwka-agantep FN 56 mm (79173)

Kpbiwku-agantepel FN 42/50/56 MM npegHasHaveHbl Ansi yCTaHOBKM LMEPOBOMA Hacadku
Forward F135/155/455/455S »n uncposoro npubopa Forward FN135/155/455/455S Ha
06beKTUBbI pa3fnyHbIX AHEBHbIX MPUGOPOB. B KOMMNNeKT aganTepoB BXOAAT NepexoAHble
BKNaAbILLUW, NepeaHsIs KpbILLKA, LUECTUMPAHHBIE KITHOUU.

WHCTPYKUMs No aKcnnyaTaumm:

BbiGepuTe Bknagpiw (1) HyXHOro AuameTtpa, PYKOBOACTBYSICb [AaHHbIMKU W3 Mpunaraemomn
TabnuLbl COBMECTUMOCTY BKNaAbILLE N 0GbEKTVBOB AHEBHbBIX MPUGOPOB.

YcTtaHoBUTE [0 ynopa Bknaapiw B agantep (8) Takum obpasom, 4Tobbl paspes (2) Bknagbiia
HaxoAuIcs ¢ NPOTMBOMOIOXHOW CTOPOHbI OT pa3pesa (3) aganTtepa (puc.1).

YcTaHoBUTE 10 ynopa aganTep ¢ BknagbleM Ha o6bekTus (4) AHeBHoro npubopa (puc.2).
MepeBeante pbiyar (5) U3 nepBoHa4YanbHOro NonoxeHust «oTkpbito» (OPEN) B nonoxeHue
«3aKkpbITon(CLOSE) (puc.1)

MpoBepkTe, NNOTHO N aganTep NpuneraeT K 06bLEKTUBY.

B cnyyae Hanuuus niodpta caenante cneqyoliee:

- OcnabbTe LWeCTUrpaHHbIM KI4oM (S=2mm) CTOMOpPHbIN BUHT (6).

- 3aTsHUTe BUHT (7) LLECTUrpaHHbIM KIto4oM (S=4mm). PekoMmeHayemoe ycunue saxatus

0,7-1 H-M (MOXHO NPOBEpUTL AUHAMOMETPUHECKO OTBEPTKON).

- 3aTAHUTE CTOMOPHBIV BUHT (6).

CHumuTe KpbILLKY (9) c aganTepa (8), noBepHYB ee NPOTUB YacOBOW CTPENKU.

MnotHo BcTaBbTe LMdpoBoit Npubop Forward B agantep Takum o6pa3om, 4TOGbI LWTUMDTHI,
HaxopsiLumMecs B kopnyce aganTepa, BoLwnW B nasbl Lmdposoro npubopa. MosepHuTe nputop
NpoTHB YacoBOW CTpenku o ynopa. MapkvpoBka B BuAe TpeyronbHUKa Ha Hacaake v koprnyce
aganTepa AomKHa COBMacTb.

[insi BbIpaBHVBaHWs Hacafku nepeeeauTe pbivar (5) B nonoxeHve OPEN v BbIpOBHSIITE HacaaKy
10 FOPU3OHTY.

.

.

.
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Tabnuua coBMecTUMOCTH nu pubop

CBeToBO AnameTp 06beKkTBa BHewHu# anameTp kopnyca BHyTpeHHWit anameTp

[DHEBHOTO NpuGopa, MM 06beKTUBa AHEBHOTO NpUGopa, MM BKNajbiwwa, MM

42 455 455
46 46
465 46,5
46,7-47.6 47
47,7-48,6 48
48,7-49.6 49
497-506 50

50 516 516
534 53,4
54,7-55,6 55
55,7-56,6 56
56,7-57.6 57
57,7-58,6 58
58,7-59,6 59

56 59,7-60,6 60
60,7-61,6 61
61,7-62,6 62
62,7-63,6 63
63,7-64.6 64
64,7-65,6 65




