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Caratteristiche tecniche

Ulteriori informazioni sui principali parametri sono disponibili qui.

XG50
Modello XG50
SKU 76549

Microbolometro

Tipo non raffreddato
Risoluzione, pixel 640x480
Dimensione pixel, micron 12

NETD del sensore, mK <40

NETD del sistema, mK < 20
Frequenza dei fotogrammi, Hz 50
Specifiche ottiche

Lente, mm F50 F/1.0
Ingrandimento, x 3-24
Estrazione pupillare, mm 50

?onr?z(llg nci: Ilec)? r"T;Ewo av ilsé)\:)O m 8,8/15.4
Intervallo di messa a fuoco

oculare, diottrie 3+
Distanza di rilevamento 2300/ 2515

(Oggetto di tipo «daino»), m

Punto di mira


https://www.pulsar-nv.com/ita/support/thermal-imaging-technologies/the-main-parameters-of-thermal-imaging-devices/

Il valore del click, mm a 100 m
- con aumento, x

Autonomia punto di mira
(orizzontale/verticale), mm a
100 m

Display
Tipo
Risoluzione, pixel

Caratteristiche di
funzionamento

Diametro della custodia del
visore per I'aggancio degli
anelli di montaggio, mm

Tensione di alimentazione
esterna, V

Tipo
batteria/Capacita/Tensione
d’uscita

Alimentazione esterna

Tempo di funzionamento da un
set di batterie (APS5
incorporato e APS2 rimovibile)
a t=22 °C, ora**

Massima resistenza all'urto su
un fucile, Joule

15 mm - 3x
7,5 mm - 6x
3,75 mm - 12x
1,86 mm - 24x

3000/3000

AMOLED
1024x768

30

3-4,2

Li-lon Battery Pack APS2 /2000
mAh / DC 3,7 V (rimovibile)

o}

Li-lon Battery Pack APS3 /3200
mAh / DC 3,7 V (rimovibile)*

Li-lon Battery Pack APS5 /4900
mAh / DC 3,7 V (incorporato)

5V, 9V (USB Type-C Power
Delivery)

10

6000



Massima resistenza all'urto su

12
un‘arma a canna liscia, calibro
Grado di protezione Codice IP IPX7
(IEC60529)
Temperatura d'esercizio, °C -25 - +50
Dimensioni con il copri mirino,

412x78x83
mm
Peso (senza batteria 09
rimovibile), kg '
Videoregistratore
Risoluzione foto/video, pixel 1024x768
Formato video / foto .mp4 / .jpg
Spazio della memoria
>paz! | 16 GB
Incorporata
Canale Wi-Fi*x**
Frequenza 2,4/5 GHz
Standard IEEE 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth
Protocollo wireless BLE 4.2

* Da acquistare separatamente

** La durata effettiva della batteria varia in base all’'uso del Wi-Fi e del
videoregistratore integrato.

*** | a distanza della ricezione puo variare in base a vari fattori: presenza di
ostacoli, altre reti Wi-Fi.






Descrizione

| visori termici Thermion 2 XGsono progettati per I'uso su armi da caccia
sia di notte che di giorno in condizioni meteorologiche difficili (nebbia, smog,
pioggia), nonché in presenza di ostacoli che rendono difficile il rilevamento
di bersagli (rami, erba alta, arbusti densi, ecc.).

A differenza dei visori basati su convertitori optoelettronici, i visori termici
non hanno bisogno di una fonte di luce esterna e sono resistenti a un alto
livello di illuminazione.

Gli ambiti di utilizzo sono la caccia, il tiro a segno e sportivo, I’'osservazione
e I'orientamento.

Per iniziare, consultare le sezioni:

Carica della batteria

Installazione della batteria ricaricabile
Montaggio sul fucile

Attivare e regolare I'immagine

Come effettuare I’azzeramento
Stream Vision 2

Calcolatore balistico


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-carica-della-batteria/s3072/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-installazione-della-batteria-ricaricabile/s3073/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-montaggio-sul-fucile/s3077/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-attivare-e-regolare-limmagine/s3078/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-come-effettuare-lazzeramento/s3081/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-stream-vision-2/s3127/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-stream-vision-2/s3127/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-calcolatore-balistico/s3380/

Contenuto della
confezione

® Visore termico

® Paraocchi in gomma rimovibile

® Batteria ricaricabile APS2

® Caricabatteria APS con batteria ricaricabile
® Caricatore di corrente

®* Cavo USB Type-C con adattatore USB Type-A
®* Fodero

®* Panno per pulitura ottica

® Guida di avvio rapido

® Tagliando di garanzia

® Coperchio batteria APS3



Parti e controlli del
dispositivo




10.
11.
12.

Batteria APS2

Coperchio alloggiamento della USB Type-C
Connettore USB Type-C

Manopola di messa a fuoco della lente
Coperchio lente



Caratteristiche

®* Telemetro stadiometrico (stima della distanza dall'oggetto)

® Giroscopio accelerometro a 3 assi incorporato (indicazione dell'angolo di
inclinazione)

* 3 livelli di amplificazione della sensibilita: Normale, Alta, Ultra

* 3 modalita di calibrazione: manuale, semiautomatica, automatica

® Zoom digitale graduale

® Un gran numero di etichette elettroniche

® Etichette scalabili (le divisioni delle etichette cambiano in proporzione
allo Zoom)

® 5 profili di avvistamento (10 distanze nel profilo)

®* Funzione di azzeramento one shot «Freeze Zeroing»

® Precise «Zoom zeroing» (reducing the minute of angle click when
zooming in)

* 8 tavolozze di colori

* Funzione di rimozione pixel difettosi del microbolémetro

® Funzione dello spegnimento display

® Attenuazione luminosita' display

® Opzioni spegnimento automatico

® Wi-Fi. Controllo telecomandato e monitoraggio da smartphone

®* Aggiornamento firmware del dispositivo tramite la App Stream Vision 2

® Alloggiamento in lega di alluminio altamente resistente

® Resistenza all'impatto su grandi calibri: 12 calibro, 9.3x64, .375H&H

® Calcolatore balistico

®* Telecomando wireless (da acquistare separatamente)

Videoregistrazione

Foto e videoregistratore incorporati con registrazione del suono

®* 16 GB di memoria interna

® Integrazione con dispositivi iOS e Android

® Archiviare foto e video su Cloud quando si utilizza I'applicazione Stream
Vision 2



Pacco Batteria

® Batteria ricaricabile APS5 integrata da 4900 mAh

® Batterie agli ioni di litio a cambio rapido APS2/APS3

*® Possibilita di caricare le batterie interne ed esterne tramite porta USB
Type-C



Precauzioni

® Per caricare le batterie APS, utilizzare sempre il caricabatterie APS
fornito con il dispositivo (oppure acquistato separatamente). L'uso di un
caricabatterie non adatto pud causare danni irreparabili alla batteria e
incendiarla.

® Non ricaricare la batteria immediatamente dopo averla spostata da un
ambiente freddo in quello caldo. Attendere almeno 30 minuti finché la
batteria si scaldi.

® Si raccomanda di non caricare le batterie tramite un caricatore connesso
alla porta USB di un computer o di un laptop, in quanto cio potrebbe
danneggiare il computer o il laptop stesso.

®* Non lasciare la batteria incustodita durante la ricarica.

* Non utilizzare il caricabatteria se la sua costruzione e stata modificata o
la batteria stessa e stata danneggiata.

®* Non lasciare la batteria in un caricabatteria collegato alla rete se la
ricarica e stata completata.

®* Non esporre la batteria alle temperature elevate o flamma libera.

® E’ vietato utilizzare |la batteria come fonte di alimentazione per
dispositivi che non supportano le batterie APS.

®* Non smontare o deformare la batteria o il caricatore.

®* Non sottoporre la batteria e il caricabatterie a impatti e cadute.

® La batteria e il caricabatterie non sono intesi per essere immersi
nell’acqua.

®* Tenere la batteria e il caricabatterie fuori dalla portata dei bambini.



Suggerimenti per
I’utilizzo della batteria

* Se non e utilizzata a lungo, la batteria deve essere parzialmente carica -
dal 50 all’80 %

® La ricarica della batteria deve essere effettuata a temperatura ambiente
tra 0 °C ... +35 °C. Altrimenti, la durata della batteria diminuira in modo
considerevole.

* Nell’usare la batteria a temperature sottozero, la capacita della batteria
diminuisce, questo € normale e non rappresenta alcun difetto.

® Non utilizzare la batteria a temperature al di fuori dei parametri
compresi tra -25 °C ... +50 °C - questo potrebbe ridurne la durata.

* La batteria e dotata di un sistema di protezione da cortocircuito.
Tuttavia, bisogna evitare situazioni che potrebbero provocare il
cortocircuito.



Carica della batteria

| visori termici Thermion 2 XGsono dotati di un gruppo batteria APS5 agli
ioni di litio ricaricabile incorporato e un gruppo batteria APS2 ricaricabile. Le
batterie devono essere caricate prima del primo utilizzo.

Le icone 1 W/ 2 W/ nella barra di stato lampeggiano quando la

batteria & scarica. E necessario ricaricarla.

1. Aprire il coperchio USB Type-C (9) ruotandolo in senso antiorario.

2. Attaccare il connettore USB Type-C sul cavo USB (16) al connettore
USB Type-C (10) del corpo del visore.

3. Attaccare il secondo connettore sul cavo USB (16)al connettore della
rete (17)dopo aver rimosso |'adattatore USB Type-A.

4. Inserire il connettore della rete (17) in una presa elettrica da 100-240
V.



5. Attendere che le batterie siano completamente cariche (immagine

nella barra di stato: 1HEL 2T

Attenzione!Quando si ricaricano le batterie ricaricabili tramite il connettore
USB Type-C (10)posto sul corpo del cannocchiale, la priorita di carica spetta
alla batteria incorporata. Quando lo strumento & spento, le batterie vengono
invece caricate contemporaneamente. Quando lo strumento € in uso, la
batteria esterna viene utilizzata e dunque si scarica per prima.

Il gruppo batteria agli ioni di litio APS2 (o APS3*) puo essere ricaricato
utilizzando il caricabatterie APS**.
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1. Inserire la batteria ricaricabile (8) lungo la guida in fondo nello slot del
caricabatterie APS (13)fornito con il dispositivo o venduto
separatamente.



. Il punto A sulla batteria e il punto B sul caricabatteria devono essere
allineati.

. Collegare la presa USB Type-C del cavo USB (16) al connettore (14)
del caricabatterie (13).

. Attaccare il secondo connettore sul cavo USB (16) al connettore della
rete (17).

. Inserire il connettore della rete (17) in una presa elettrica da 100-240
V.

. L'indicatore LED (15) mostra lo stato di carica della batteria (cfr. la
tabella).

. Attendere che la batteria sia completamente carica (indicazione LED
(15): ).

. Le due batterie* si possono ricaricare contemporaneamente - a tale
scopo e disponibile il secondo slot.

(15) Indicatore LED*** Stato di carica della batteria

La ricarica della batteria e
compresa tra 0 e 10%.
Caricatore non collegato
all'alimentazione di rete.

La ricarica della batteria e
compresa tra 0 e 10%.
Caricatore collegato
all'alimentazione di rete.

La ricarica della batteria &
compresa tra 10 e 20%.

La ricarica della batteria e
compresa tra 20 e 60%.

La ricarica della batteria e
compresa tra 60 e 95%.

La batteria € completamente
carica. La carica si
interrompera
automaticamente. La batteria
puo essere scollegata dal
caricabatteria.



La batteria e difettosa. La
batteria non deve essere usata.

aID

* Da acquistare separatamente.
** Inclusa nel contenuto della confezione.

*** Se il caricabatteria APS non e connesso all’alimentazione di rete,
I'indicatore LED visualizza il livello della carica della batteria per 30 secondi.
Quando l'alimentazione e collegata, il display visualizza costantemente lo
stato corrente della batteria, inoltre i LED lampeggiano per indicare il
processo di ricarica della batteria.



Installazione della
batteria ricaricabile

1. Girare il coperchio del vano batteria(7) in senso antiorario e rimuoverlo.

2. Installare la batteria (8) nell’apposito scomparto lungo le guide speciali
nell’apposito alloggiamento dell’unita.

3. Una volta installata correttamente, la batteria e bloccata nella fessura
con una clip speciale.

4. Riposizionare il coperchio del vano batteria(7), girandolo in senso
orario.



Cambio e sostituzione
delle batterie

| dispositivi Thermion 2 XGsono alimentati da 2 batterie: una batteria
integrata Pacco Batteria APS5 e una batteria rimovibile Pacco Batteria APS2
/ APS3.

1. Se nel dispositivo sono presenti due batterie, nella barra di stato
vengono visualizzate due icone della batteria (1-batteria integrata,2-
batteria rimovibile). La batteria del dispositivo e raffigurata in grigio e
bianco, quando inattiva in grigio.

2. In assenza di batteria rimovibile nel dispositivo, solo I'icona della
batteria integrata viene mostrata - con il colore bianco - nella barra di
stato.

3. Quando entrambe le batterie sono completamente cariche, il
dispositivo e alimentato dalla batteria rimovibile. Se la batteria
rimovibile ha una carica bassa, il dispositivo passa all’alimentazione
dalla batteria integrata.

4. Durante la ricarica, il livello di carica delle batterie e indicato in
percentuale al di sopra delle rispettive icone nella barra di stato.

5. La batteria rimovibile pud essere cambiata con il dispositivo spento o
con il dispositivo acceso solo se viene alimentato dalla batteria
incorporata (il dispositivo continuera a funzionare).

Attenzione! Se si installa una batteria rimovibile con un livello di carica
sufficiente, il dispositivo passa automaticamente a funzionare da essa.



Alimentazione esterna

Mostra schema del dispositivo

L'alimentazione esterna si effettua tramite una sorgente di alimentazione
esterna del tipo Power Bank (5 V, 9 V).

1. Collegare la sorgente di alimentazione esterna al connettore USB Type-
C (10) del visore.

2. Il visore passera al funzionamento da una fonte di alimentazione
esterna, mentre la batteria incorporata del Pacco Batteria APS5 e la
batteria rimovibile APS2 (o APS3*) si ricaricano gradualmente.

3. Nella riga di stato apparira un'icona di una batteria ricaricabile
con una percentuale del livello di carica.



4. Quando si spegne la fonte di alimentazione esterna, si passa a una
batteria rimovibile senza spegnere il visore. In assenza di una batteria

rimovibile o a un livello basso della sua carica si passa alla batteria
incorporata.

* Disponibile separatamente

Attenzione! La carica della batteria Power Bank APS2 / APS3 e APS5
interne a temperature dell’aria inferiori a 0 ° C puo ridurre la durata della
batteria. Quando si utilizza I'alimentazione esterna, collegare Power Bank al
cannocchiale di accensione acceso, che ha funzionato per diversi minuti.



Montaggio sul fucile

Mostra schema del dispositivo

Per garantire un tiro preciso Il visore Thermion 2 XGdeve essere montato
correttamente sul fucile.

® Il visore viene montato usando un supporto, che viene acquistato
separatamente. Usare solo gli attacchi e ghiere di alta qualita destinati
appositamente per il Vostro fucile. Durante il montaggio, seguire le
istruzioni del produttore di tali montaggi sul procedimento di
installazione e utilizzare lo strumento adeguato.

®* Per montare il visore, selezionare la sua posizione sull'arma in modo tale
che la posizione corretta (comoda) del tiratore sul fucile assicuri la
distanza giusta tra il visore e I'occhio (rimozione della pupilla di uscita)



specificata dalle «Caratteristiche tecniche». La mancata osservanza
di questa raccomandazione durante il fuoco puo provocare lesioni al
tiratore da parte degli elementi dell'oculare di mira.

Si consiglia di installare il visore il piu in basso possibile, e non deve
toccare né la canna né il ricevitore.

Per evitare di stringere troppo il corpo del visore, le viti degli anelli di
montaggio devono essere strette con una coppia di serraggio non
superiore a 2,5 Nm. Per controllare la coppia di serraggio, si consiglia
una chiave dinamometrica.

Per evitare la scoperta del tiratore mentre utilizza il visore al buio, si
consiglia di utilizzare un copri mirino (1). Il montaggio del copri mirino
sull’oculare del visore viene effettuato utilizzando magneti incorporati.
Prima di usare il visore a caccia seqguire le istruzioni riportate nella
sezione «Azzeramento».


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-caratteristiche-tecniche/s3063/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-caratteristiche-tecniche/s3063/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-come-effettuare-lazzeramento/s3081/

Attivare e regolare
I'Immagine

Mostra schema del dispositivo

1. Rimuovere il coperchio della lente (12).

2. Accendere I'unita con una pressione breve del pulsante ON/OFF (3).

3. Regolare la risoluzione delle icone sul display ruotando la ghiera per la
regolazione diottrica sull’oculare(2).

4. Ruotare la ghiera di messa a fuoco della lente (11) per mettere a fuoco
I’'oggetto osservato.

5. Accedere al menu principale premendo a lungo il pulsante del



controller (6) e selezionare la modalita di calibrazione desiderata -
manuale (M), semiautomatica (SA) o automatica (A).

6. Calibrare I'immagine con una pressione breve del pulsanteON/OFF (3)
(dove e stata selezionata la modalita SA o M). Chiudere il coperchio
della lente della calibrazione manuale.

7. Attivare il menu rapido premendo brevemente il pulsante del controller

(6) per selezionare il livello di amplificazione («Normale» Q))

, «Alta» Q)), «Ultra» Q))) regolare la luminosita e il contrasto

(per i dettagli, cfr. la sezione «Menu rapido»).

8. Per modificare l'ingrandimento della visore, premere ripetutamente il
pulsante ZOOM (5). Mentre I'icona & visibile sullo schermo,
ruotando la manopola del controller (6), viene eseguito uno zoom
graduale di un determinato ingrandimento.

9. Spegnere l'unita con una pressione prolungata del pulsante ON/OFF
(3).

Condizioni di osservazione: ora del giorno, condizioni meteorologiche e il
tipo di oggetti di osservazione condizionano la qualita dell'immagine.
Impostazioni personalizzate di luminosita e contrasto del display, cosi come
la funzione di regolazione del livello di amplificazione della sensibilita del
microbolémetro, contribuiscono a ottenere la qualita desiderata in ogni
situazione.

Attenzione! E vietato dirigere la lente del visore verso fonti energetiche
intense, come dispositivi che emettono radiazioni laser o il sole. Cio puo
danneggiare componenti elettronici del dispositivo. | danni causati dalla
mancata osservazione delle istruzioni d’uso non sono coperti dalla garanzia.


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-modalit-calibrazione/s3107/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-livello-amplificazione/s3117/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-menu-rapido/s3092/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-menu-rapido/s3092/

Funzionamento dei
pulsanti

Funzione Pulsante
Accensione del dispositivo pressione breve

pressione lunga per 3

Spegnimento del dispositivo
Peg P secondi

pressione lunga per meno

Spegnimento del display di 3 secondi

Accensione del display pressione breve

Calibrazione del

. pressione breve
microbolometro

Disattivare SPOA del

Lo doppia pressione
calcolatore balistico

Cambiare valore dello zoom .
pressione breve

discreto

Zoom graduale rotazione
Attivare/disattivare PiP pressione lunga
Videoregistratore Pulsante

Avvia/pausa/continuare

: . . pressione breve
videoregistrazione

Arresto videoregistrazione pressione lunga
Cambio modalita foto/video pressione lunga
Fotografia pressione breve
Main Menu Pulsante

Accesso dal menu principale pressione lunga


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-calcolatore-balistico/s3380/

Navigazione nel menu
principale

rotazione

Accedere alle voci menu

pressione breve

Conferma selezione

pressione breve

Uscire dalle voci menu

pressione lunga

Uscita dal menu principale

pressione lunga

Menu rapido

Pulsante

Accesso al menu rapido

pressione breve

Passaggio tra le voci di menu
rapido

pressione breve

Modificare i parametri

rotazione

Uscita dal menu rapido

pressione lunga




Come effettuare
I’azzeramento

Mostra schema del dispositivo

Si consiglia di effettuare il tiro d’aggiustamento ad una temperatura simile a
quella operativa del visore.



Passaggio 1. Sparare

1. Posizionare I'arma con il visore montato sul cavalletto per puntamento.
2. Regolare il bersaglio sulla distanza cui il tiro viene aggiustato.

3. Regolare il visore secondo le istruzioni riportate nella sezione
«Attivare e regolare I'immagine».

4. Selezionare il profilo del tiro d’aggiustamento (cfr. la voce del menu
principale «Reticolo e azzeramento» __ ->Profilo di azzeramento )

5. Puntare il fucile al centro del bersaglio e sparare.

Passaggio 2. Allinea il reticolo con il punto di impatto

1. Premere e tenere premuto il pulsante del controller (6) per accedere al
menu principale.

2. Aggiungere la distanza a cui state puntando (es. 100 metri): 7
«Reticolo e azzeramento» _ -> «Aggiungi nuova distanza» .
Selezionare le singole cifre del valore della distanza ruotando I'anello del
controller (6). Premere brevemente il pulsante del controller (6)per passare
da una cifra all’altra. Dopo aver impostato la distanza desiderata, tener
premuto il pulsante del controller (6) per memorizzarla.


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-attivare-e-regolare-limmagine/s3078/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-attivare-e-regolare-limmagine/s3078/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-profilo-di-azzeramento/s3096/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-aggiungi-nuova-distanza/s3082/

-ED- Add new distance
P @ 100m
S

3. Dopo aver aggiunto la distanza, si entra nel menu «Impostazioni dei
parametri del tiro di azzeramento» . Una croce ausiliare - appare

al centro del display, mentre le sue coordinate X e Y appaiono nell’angolo in
alto a destra.

-@- Windage/Elevation A:
100m
P X = 00.00
P« Y = 00.00
Click:
@\ 5 15mm/100m
T >

4. Preere brevemente il pulsante del controller (6) per entrare nel
sottomenu «Derivazione/Elevazione» .

5. Mantenendo il reticolo sul punto mirato, muovere la croce ausiliaria
ruotando I'anello del controller (6)fino a farla allineare con il punto
d’'impatto.


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-impostazioni-dei-parametri-del-tiro-di-azzeramento/s3083/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-impostazioni-dei-parametri-del-tiro-di-azzeramento/s3083/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-impostazioni-dei-parametri-del-tiro-di-azzeramento/s3083/

4-*-> Windage A:
4 100m

Py P X =-22.00 E]
¥ Y =15.00
Click:

> 15mm/100m

v
4

¥
v

6. Per cambiare la direzione del movimento della croce ausiliare da
orizzontale a verticale, premere brevemente il pulsante del controller (6).

Funzione di azzeramento dello zoom:

Per aumentare la precisione dell’azzeramento & possibile variare



I'ingrandimento nel menu \ Maggiore € lI'ingrandimento, minore il
movimento del reticolo sul display relativamente all'immagine proveniente
dal sensore.

Modello XG50
15 mm - 3x

Il valore del click, mm a 100 m 7,5 mm - 6x

- con aumento, x 3,75 mm - 12x
1,86 mm - 24x

Funzione di azzeramento one shot «Freeze Zeroing»:

Per non trattenere il bersaglio sul punto di mira iniziale, € possibile usare la
funzione «Freeze» - il congelamento dello schermo del tiro

d’aggiustamento (cfr. la voce di menu «Reticolo e azzeramento» = =>
sottomenu «Distanza»=> sottomenu «Impostazioni dei parametri del
tiro di azzeramento» => sottomenu «Freeze» o pulsacién breve

a7

del botén REC (4). L'immagine si blocca e appare l'icona - .

Passaggio 3. Salvare le coordinate

1. Tener premuto il pulsante del controller (6) per salvare una nuova
posizione del reticolo, che sara allineato col punto d'impatto. Quindi si uscira
dal sottomenu «Derivazione/Elevazione» -


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-freeze/s3086/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-freeze/s3086/

Distance

P 100m ~ »O-

2. Premere e tenere premuto il pulsante del controller(6) per uscire delle
impostazioni del menu di taratura - il messaggio di «Coordinate di
azzeramento salvate» appare, a conferma del successo dell’operazione.



3. Sparare un secondo colpo - ora il punto di impatto e il punto di mira deve
essere abbinato.

Note:

®* Dopo lI'azzeramento il reticolo potrebbe non essere al centro del display

®* L'ampiezza di movimento del reticolo del cannocchiale consente di
azzerare correttamente il cannocchiale stesso, anche se montato su un
supporto non ottimale, minimizzando possibili inconvenienti di tale
supporto. Migliore e I'installazione del supporto, minore lo spostamento
del reticolo che sara necessario. Si raccomanda di installare il
cannocchiale nella posizione piu bassa possibile.



Aggiungi nuova distanza

O)

Mostra schema del dispositivo




-ED- Add new distance
P @ 100m
S

Per aggiustare il tiro del visore, inizialmente € necessario impostare una
distanza di tiro d’aggiustamento nel campoda 1 a 910 m.

1.

Premere e tenere premuto il pulsante del controller (6) per accedere al
menu principale.

. Ruotare la manopola del controller(6) per selezionare la voce di menu

«Reticolo e azzeramento» .

Accedere al sottomenu «Reticolo e azzeramento» premendo
brevemente il pulsante del controller (6).

Ruotare la manopola del controller (6) per selezionare la voce del
menu «Aggiungi nuova distanza» .

Premere brevemente il pulsante del controller (6) per accedere al
sottomenu.

Ruotare la manopola del controller (6) per selezionare un valore per
ogni grado di distanza. Per passare da una distanza all’altra, premere
brevemente il pulsante del controller (6) G

Dopo aver impostato la distanza desiderata, premere e tenere premuto
il pulsante del controller (6) per salvarla.

La prima distanza impostata diventa quella di base e viene indicata con il

simbolo "~ a destra del valore della distanza.

Nota:il numero di distanze massimo per il tiro d’aggiustamento € 10 per
ciascun profilo.



Impostazioni dei
parametri del tiro di
azzeramento

Mostra schema del dispositivo

1. Premere e tenere premuto il pulsante del controller (6) per accedere al



menu principale.

2. Ruotare la manopola del controller (6) per selezionare la voce del
menu «Reticolo e azzeramento» e accedere premendo
brevemente il pulsante del controller (6) - le distanze azzerate
verranno mostrate in basso.

3. | valori (ad esempio, +7,0), riportati a destra dei valori della distanza,
indicano il numero dei clic sull’asse Y, per cui la posizione del punto
sulle altre distanze differisce dalla posizione del punto nella distanza di
base.

4. Per fare un nuovo tiro a qualsiasi distanza, ruotare la manopola del
controller (6) per selezionare la distanza desiderata e premere
brevemente il pulsante del controller (6).

5. Ruotare la manopola del controller (6) per selezionare la voce di
sottomenu «Impostazioni dei parametri del tiro di azzeramento»
e accedere premendo brevemente il pulsante del controller (6).

Si passa allo schermo «Azzeramento» che consente di modificarne le

coordinate:

o

‘ Windage/Elevation A 100m

X =00.00
Y =00.00

Click:
15mm/100m

S| %D b O



https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-come-effettuare-lazzeramento/s3081/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-come-effettuare-lazzeramento/s3081/

Derivazione/Elevazione

PR

¥

La voce di menu «Derivazione/Elevazione»  ~ nella sezione del menu

«Impostazioni dei parametri del tiro di azzeramento» consente di
regolare la posizione del punto di mira. Per una descrizione dettagliata della
regolazione del punto di mira cfr. voce «Come effettuare I’azzeramento».


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-impostazioni-dei-parametri-del-tiro-di-azzeramento/s3083/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-come-effettuare-lazzeramento/s3081/

Ingrandimento (durante
I’azzeramento)

S

Mostra schema del dispositivo

«Ingrandimento» consente di aumentare lo zoom digitale del visore durante
il tiro, il che riduce il valore di un click. Cido migliora la precisione del tiro.

1. Nel menu «Impostazioni dei parametri del tiro di azzeramento»


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-impostazioni-dei-parametri-del-tiro-di-azzeramento/s3083/

ruotare la manopola del controller (6) per selezionare la voce del
sottomenu <<|ngrandimento»if\ e accedere premendo brevemente il
pulsante del controller (6).

2. Ruotare la manopola del controller (6) per selezionare un valore dello
zoom digitale (ad esempio, x4).

3. Premere brevemente il pulsante del controller (6) per confermare la
selezione.

Il valore del click quando si utilizza la funzione «Ingrandimento» € indicato
nella tabella delle «Caratteristiche tecniche».


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-caratteristiche-tecniche/s3063/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-caratteristiche-tecniche/s3063/

Freeze

Mostra schema del dispositivo

La caratteristica della funzione & che non e necessario mantenere
costantemente il cannocchiale sul punto di mira.

1. Nel menu «Impostazioni dei parametri del tiro di azzeramento»
ruotare I'anello dgl controller (6) per spostare il cursore sulla
funzione «Freeze» .
2. Allineare il reticolo con il punto di mira e premere il controller (6) o il


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-impostazioni-dei-parametri-del-tiro-di-azzeramento/s3083/

pulsante REC (4). Verra scattata una schermata, verra visualizzata
un‘icona .

3. Vai al sottomenu «Derivazione/Elevazione» aggiuntivo e regola
la posizione del reticolo (vedi la sezione «Come effettuare
I’azzeramento»).

4. Selezionare di nuovo la voce del sottomenu «Freeze» e premere
brevemente il controller(6) o il pulsante REC (4) - I'immagine si

«sblocchera»


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-derivazione-elevazione/s3084/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-come-effettuare-lazzeramento/s3081/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-come-effettuare-lazzeramento/s3081/

Nome distanza

Mostra schema del dispositivo

1. Nel menu «Impostazioni dei parametri del tiro di azzeramento»
ruotare la manopola del controller (6) per selezionare la voce del
sottomenu «Nome distanza» = e accedere premendo brevemente il

pulsante del controller (6).
2. Ruotare la manopola del controller (6) per selezionare un valore per
ogni voce. Per passare da un tipo all’altro, premere brevemente il


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-impostazioni-dei-parametri-del-tiro-di-azzeramento/s3083/

pulsante del controller (6).
3. Tenere premuto il pulsante del controller(6) per confermare la
selezione.



Cambia distanza primaria

Mostra schema del dispositivo

1. Premere e tenere premuto il pulsante controller (6) per accedere al
menu principale.

2. Ruotare la manopola del controller (6) per selezionare la voce del
menu «Reticolo e azzeramento» e accedere premendo
brevemente il pulsante del controller (6) - le distanze azzerate
verranno mostrate in basso.

3. Selezionare una distanza che non e una di base e accedere al



sottomenu delle operazioni con le distanze premendo il pulsante del
controller (6).

4. Selezionare la voce «Cambia distanza primaria» .

5. Premere brevemente il pulsante del controller(6).

6. La conferma del cambiamento della distanza di base & un simbolo "~
di fronte alla distanza selezionata.

Ci sara anche un ricalcolo delle correzioni dei click per altre distanze,
relativamente alla nuova distanza di base.



Elimina distanza

Mostra schema del dispositivo

1. Premere e tenere premuto il pulsante del controller (6) per accedere al
menu principale.

2. Ruotare la manopola del controller (6) per selezionare la voce del
menu «Reticolo e azzeramento» e accedere premendo
brevemente il pulsante del controller (6) - le distanze azzerate
verranno mostrate in basso.

3. Selezionare la distanza che desiderate eliminare e accedere al



sottomenu delle operazioni con le distanze premendo il pulsante del
controller (6). |

4. Selezionare la voce «Elimina distanza» .

5. Premere brevemente il pulsante del controller(6).

6. Nella finestra che appare, selezionare «Si» per eliminare la distanza.
«No» - per annullare |I'operazione.

7. Tenere premuto il pulsante del controller (6) per confermare la
selezione.

Attenzione! In caso dell’eliminazione della distanza di base, la nuova
distanza di base automaticamente diventa quella prima presente nell’elenco.



Barra di stato

La barra di stato si trova nella parte inferiore del display e visualizza le
informazioni sullo stato attuale del funzionamento del dispositivo, tra cui:

1. Tavolozza dei colori:

@ - Bianco caldo
E - Nero caldo

2. Profilo del tiro d’aggiustamento corrente (ad esempio, B)
3. Distanza di avvistamento (ad esempio, 100 m)

4. Livello amplificazione (ad esempio, Normale)

5. Filtro specifico (mostrato quando la funzione & attiva)

6. Modalita di calibrazione (in modalita di calibrazione automatica, quando
rimangono 5 secondi fino alla calibrazione automatica, al posto dell'icona di
calibrazione viene visualizzato un conto alla rovescia @:05)

7. Microfono

8. Ingrandimento corrente
9. Connessione Wi-Fi
10.Bluetooth:

P - Bluetooth abilitato



* - il dispositivo con il bluetooth connesso

11. Funzione di «<Spegnimento automatico» (ad esempio 5 min)
12. Orologio

13. Indicazione di alimentazione:

* Livello di carica della batteriaricaricabile 1B 2EILIP (se il visore &
alimentato da una batteria integrata o rimovibile)

® Indicatore di alimentazione dalla sorgente di alimentazione esterna m
(se il dispositivo viene alimentato dalla sorgente di alimentazione
esterna)

® Indicatore del livello delle batterie con I'attuale percentuale di carica
(se si carica da una fonte di alimentazione esterna)

® Indicatore della batteria '/‘ che segnala un basso livello di carica
della batteria

* Indicatore della batteria ¥  che segnala un basso livello di carica
della batteria interna



Menu rapido

Mostra schema del dispositivo

Il menu rapido permette di controllare le impostazioni principali del
cannocchiale (luminosita, contrasto), utilizzare un telemetro stadiametrico,
le modalita di amplificazione, di selezionare la distanza del calcolatore
ballistico e modificare la distanza di azzeramento (nel caso che ve ne siano
diverse) nel profilo attualmente selezionato.



®* Accedere al menu di accesso rapido premendo brevemente il pulsante
del controller (6).

® Per cambiare le funzioni sotto descritte, premere brevemente il pulsante
del controller (6).

Luminosita - ruotare la manopola del controller (6) per modificare il
valore di luminosita del display da 00 a 20.

Contrasto - ruotare la manopola del controller(6) per modificare il
valore del contrasto dell'immagine da 00 a 20.

Livelli di amplificazione — consentono di selezionare uno fra tre

livelli di amplificazione del segnale (Normale o)) Alto O)) Ultra
o»

Nota: per mantenere le impostazioni di luminosita e contrasto quando si
modifica il livello di amplificazione, attivare la Modalita utente.

i A

- informazioni sul profilo corrente e distanza alla quale & stato
eseqguito il tiro in questo profilo (ad esempio, profilo A, distanza di tiro di 100
m). Queste informazioni sono sempre visualizzate nella barra di stato.
Ruotare la manopola del controller(6) per passare tra le distanze di tiro nel
profilo installato. Questa funzione e disponibile se nel profilo vengono create
due o piu distanze.

Suggerimento:per cambiare rapidamente distanza durante una battuta di


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-livello-amplificazione/s3117/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-modalit-utente/s3102/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-modalit-utente/s3102/

caccia, lasciare selezionata I'opzione Distanza di Azzeramento prima di
uscire dal menu rapido. La voce del menu verra cosi salvata, e al successivo
accesso al menu rapido si potra variare velocemente la distanza di
azzeramento ruotando il regolatore (6); ad esempio 100m, 150m, 200m.

E) - cambiare la distanza per calcolare le correzioni per il calcolatore
balistico. Ruotare la manopola del controller (6) per selezionare la distanza.

Questa funzione ¢ visibile solo quando e selezionato il profilo balistico.

Si tenga presente che il calcolatore balistico utilizza le letture di
angolo/elevazione del vostro cannocchiale per calcolare il punto di mira
consigliato. Pertanto mantenete il reticolo sul bersaglio mentre inserite
manualmente il valore della distanza.

Telemetro stadiometrico - ruotando la manopola del controller(6),
modificare la distanza tra i segni speciali per determinare la distanza
dall'oggetto osservato (per maggiori informazioni sul telemetro, consultare
la voce «Telemetro stadiometrico»).

® Per uscire dal menu, premere e tenere premuto il pulsante del controller
(6) oppure attendere 10 secondi per uscire automaticamente.


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-telemetro-stadiometrico/s3124/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-telemetro-stadiometrico/s3124/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-telemetro-stadiometrico/s3124/

Livello amplificazione

Mostra schema del dispositivo

I livelli di amplificazione della sensibilita (Normale, Alta, Ultra) sono algoritmi
software che aumentano la qualita del rilevamento e del riconoscimento in
svariate situazioni di osservazione. Quando il contrasto di temperatura si
riduce (con nebbia, precipitazioni, umidita elevata), si raccomanda di
aumentare il livello di amplificazione. Per ottimizzare I'immagine, attivate il
filtro specifico dal menu principale.

Normale


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-filtro-specifico/s3100/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-filtro-specifico/s3100/

REC 0:08

Alta

REC 0:12

Ultra



REC 0:16

1. Premere e tenere premuto il pulsante del controller (6) per accedere al
menu rapido.

2. Premere brevemente il pulsante del controller (6) per selezionare la
voce «Livello di amplificazione» .

3. Ruotare la manopola del controller(6)per selezionare uno dei livelli
disponibili: Normale Q)) Alto Q)) Ultra Q))

4. Mantenere premuto il pulsante del controller (6) per uscire dal menu
oppure attendere 3 secondi per uscire automaticamente.



Videoregistrazione e
fotografia

Mostra schema del dispositivo

| visori hanno la funzione di registrazione video (fotografia) di un’immagine
osservata sulla scheda di memoria incorporata.

Prima di utilizzare le funzioni di videoregistrazione e fotografia, si consiglia
di impostare la data e il tempo(vedere la sezione «Impostazioni
generali»).

Per informazioni su come guardare foto e video registrati, consultare il


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-impostazioni-generali/s3108/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-impostazioni-generali/s3108/

manuale utente di Stream Vision 2: Android, iOS.

Il dispositivo di registrazione incorporato funziona in due modalita:

* Foto (fotografia; sul display in alto a sinistra appare un’icona  1: ) ).

® Video (videoregistrazione; in alto a sinistra del display appare un’icona
E@, il tempo totale di registrazione approssimativamente rimasto
prendendo in considerazione la risoluzione corrente nel formato OO:MM
(ore:minuti).

[ 4:20

Per commutare (passare) tra le modalita operative del visore bisogna
premere a lungo il pulsante REC (4). Il passaggio tra le modalita avviene a
tappe (Video-> Foto-> Video ...).

Modalita Foto. Fotografia di un'immagine
1. Premere a lungo il pulsante REC (4) per passare alla modalita Foto.

2. Premere brevemente il pulsante REC (4) per scattare una foto. L'icona
lampeggia: la fotografia viene salvata nella scheda di memoria SD
integrata.

Modalita Video. Registrazione dei video


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/stream-vision-2-per-android-come-guardare-foto-e-video-registrati/s2936/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/stream-vision-2-per-ios-come-guardare-foto-e-video-registrati/s2937/

1. Premere a lungo il pulsante REC (4) per passare alla modalita Video.

2. Premere brevemente il pulsanteREC (4) per avviare la registrazione del
video.

3. Iniziata la registrazione del video, scompare la sua icona EE? al suo
posto appare I'icona REC e anche il timer di registrazione del video nel
formato MM:SS (minuti : secondi) I~

*REC|00:25

4. Premere brevemente il pulsanteREC (4) per mettere in pausa/continuare
la videoregistrazione.

5. Per stoppare la registrazione del video, premere e tenere premuto il
pulsanteREC (4).

| file video vengono salvati sulla scheda di memoria integrata:

® dopo aver spento la registrazione del video;

* dopo aver spento il dispositivo se la registrazione e stata attivata;

* quando la scheda di memoria € piena - se la scheda di memoria si
riempita durante la registrazione (sul display appare il messaggio «La
memoria € piena»).

Note:

* Durante una videoregistrazione, e possibile accedere e lavorare nel
menu del visore;

® Video e foto registrati vengono salvati sulla scheda di memoria
incorporata del dispositivo come img_xxx.jpg (per foto); video_xxx.mp4
(per video).

® La durata massima di un file di un video registrato € di 5 minuti. Scaduto
questo tempo, il video viene registrato in un nuovo file. Il numero dei file
e limitato dalla capacita di memoria interna del visore;

* Monitorare regolarmente la capacita di memoria libera della scheda di



memoria incorporata, trasferire il materiale registrato su altri supporti,
liberando cosi lo spazio sulla scheda di memoria.

* Nel caso di un errore della scheda di memoria, € possibile ricorrere alla
funzione di formattazione all’'interno della sezione «Impostazioni
generali» del menu principale.

* Quando la funzione «Display spento» e attivato, la registrazione video
continua a funzionare in background.


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-impostazioni-generali/s3108/
https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-impostazioni-generali/s3108/

Calcolatore balistico

Mostra schema del dispositivo

1. Installa I'app Stream Vision Ballistics da Google Play o AppStore.

2. Vai alla scheda Profili.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yukon.ballisticcalculator
https://apps.apple.com/us/app/stream-vision-ballistics/id1530158169
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Profiles

You don't have any profiles yet

ADD PROFILE

i o B 9
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3. Crea un profilo per il cannocchiale, le munizioni e la distanza di
azzeramento. Assicurati che l'interruttore "Parametri balistici" sia attivo. Se
le tue munizioni non sono elencate, puoi inserire i suoi parametri
manualmente. Piu parametri vengono specificati, piu precisa sara
I'indicazione del punto di impatto.
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Profile name

_1_ Reticle
i Brightness

Ballistic parameters

Bullet and riflescope

Bullets / Ammunition Custom

Ballistic coefficient

Ballistic profile G1

Muzzle velocity 980 m/s

Spin drift

Riflescone's heiaht

d

4.Regolare i valori di temperatura, pressione e umidita nel momento
dell’azzeramento del vostro cannocchiale da puntamento.
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Bullets / Ammunition Custom

Ballistic coefficient
Ballistic profile G1

Muzzle velocity 980 m/s

Spin drift [ N

Riflescope's height

Zero Range

Outdoor weather conditions

Temperature 9°C
Air pressure 30.48 inHg

Humidity

5. Immetti un nome profilo e fai clic su Salva V.

6. Collega il tuo cannocchiale allo tuo smartphone tramite Bluetooth.
Innanzitutto, assicurati che il tuo cannocchiale di mira abbia installato
['ultima versione del firmware 3.0 o superiore.

7. Carica il profilo nel cannocchiale.

Per fare cio, vai alla scheda "Dispositivi" -> Seleziona il tuo cannocchiale ->

"Tutti i profili del dispositivo" -> fai clic su . sul profilo che desideri
sostituire e seleziona il profilo creato dall'elenco.


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-bluetooth/s3379/
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All device profiles

A
03.05.2023

B
03.05.2023

C
03.05.2023

D
03.05.2023

E
03.05.2023

F
03.05.2023

G
03.05.2023

d

8. Impostare lo stato su "Attivo" per il profilo balistico. Per fare cio, fai clic
sul pulsante ‘ accanto al profilo desiderato o selezionalo nel menu di
selezione del profilo nel mirino.
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All device profiles

A
03.05.2023

B
03.05.2023

C
03.05.2023

D
03.05.2023

E
03.05.2023

F
03.05.2023

G
03.05.2023

d

9. Assicurati che I'opzione "Attivazione balistica" |I>U sia abilitata nel menu
Balistica del cannocchiale.


https://www.pulsar-nv.com/ita/supporto/istruzioni-per-luso/3105/thermion-2-xg-balistica/s3384/

10.Selezionare la distanza desiderata nel menu rapido:

®* Premere brevemente il pulsante del controller (6) per accedere al menu
rapido.

®* Premere brevemente il pulsante del controller (6) per selezionare E) :

®* Ruotare la manopola del controller (6) per selezionare la distanza
desiderata. Il marcatore SPOA si sposta in base alla distanza
selezionata. Si tenga presente che il calcolatore balistico utilizza le
letture di angolo/elevazione del vostro cannocchiale per calcolare il
punto di mira consigliato. Pertanto mantenete il reticolo sul bersaglio
mentre inserite manualmente il valore della distanza.

®* Tenere premuto il pulsante del controller (6) per uscire dal menu o

attendere 10 secondi per uscire automaticamente.

MOA °
0.00 3 A

i 120m

11. Controllare I'accuratezza delle impostazioni del vostro profilo con un tiro



di prova al poligono.

Nota: i profili per diversi tipi di proiettili devono essere azzerati
separatamente.

12. Per attivare I'utilizzo dei dati meteorologici nella vostra
geolocalizzazione durante il tiro, accedere alla scheda "Dispositivi" ->
Selezionare il vostro cannocchiale -> Selezionare "Imposta outdoor".

Nella sezione del Balistica del menu principale del vostro dispositivo e
possibile configurare le seguenti impostazioni del calcolatore balistico:

® Posizione sul display del valore della distanza rilevata

® Accensione / spegnimento del calcolatore balistico

® Unita di correzione

® Tipo e colore del reticolo per il punto di mira consigliato.



