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Especificaciones

Puede obtener mas informacién sobre los principales parametros aqui.

XG50
Modelo XG50
SKU 76549

Microbolometro

Tipo no refrigerado
Resolucién, pixeles 640x480
Tamafo de pixel, micrometro 12

NETD del sensor, mK <40

NETD del sistema, mK < 20

Tasa de actualizacién de 50
fotogramas, Hz

Especificaciones opticas

Lente, mm F50 F/1.0
Aumento, x 3-24

Alivio pupilar, mm 50
fhnogr?ggnizI;,aSr:OadleO\é)i S;inén 8,8/15.4
Rango de enfoque de visor,

dioptrias 345
Distancia de deteccion (Objeto 2300/ 2515

tipo “ciervo”), m

Reticula de mira



https://www.pulsar-nv.com/glo/es/support/thermal-imaging-technologies/the-main-parameters-of-thermal-imaging-devices/

Valor de clic, mm a 100 m -
con aumento, x

Angulo de reticula de mira,
horizontal/vertical, mm a 100 m

Pantalla
Tipo
Resolucion, pixeles

Caracteristicas de
funcionamiento

Diametro del cuerpo del visor
para el montaje de anillos de
sujecién, mm

Tensién de alimentacion
externa, V

Tipo de pila / capacidad /
tensién de salida nominal

Alimentacidén eléctrica externa

Tiempo de funcionamiento del
conjunto de pilas (APS5
incorporada y APS2 extraible) a
t=22°C, h**

Resistencia maxima a los
golpes de un rifle, julios

15 mm - 3x
7,5 mm - 6x
3,75 mm - 12x
1,86 mm - 24x

3000/3000

AMOLED
1024x768

30

3-4,2

Li-lon Battery Pack APS2 / 2000
mAh / DC 3,7 V (extraible)

o)

Li-lon Battery Pack APS3 / 3200
mAh / DC 3,7 V (extraible)*

Li-lon Battery Pack APS5 /4900
mAh / DC 3,7 V (integrada)

5V, 9V (USB Tipo-C Power
Delivery)

10

6000



Resistencia maxima a los
golpes de un arma con cafdn 12
de anima lisa, calibre

Grado de proteccién Cédigo IP

IPX7
(IEC60529)
Temperaturas de
) ) -25 - +50

funcionamiento, °C
Dimensiones con visera

'menst v 412x78x83
protectora, mm
Peso (sin bateria extraible), kg 0,9
Grabador de video
R lucié fot i ,

,eso ucion de foto / video 1024768
pixeles
Formato de video / foto .mp4 / .jpg
Memoria integrada 16 GB
Canal Wi-Fi***
Frecuencia 2,4/5 GHz
Estandar IEEE 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth
Protocolo inaldmbrico BLE 4.2

* Se adquiere aparte.

** E| tiempo real de funcionamiento depende del uso de Wi-Fi y de la
grabadora de video.

**x E| alcance de recepcién puede variar segun diversos factores: la
presencia de obstaculos, otras redes Wi-Fi.






Descripcion

Los visores telescépicos térmicos Thermion 2 XGestan destinados para su
uso en armas de caza tanto de noche como durante el dia en condiciones
climaticas complicadas (niebla, smog, lluvia), asi mismo cuando hay
obstaculos que dificulten la deteccidon de objetivos (ramas, hierba alta,
arbustos densos, etc.).

A diferencia de los visores basados en convertidores éptico-electrénicos, los
visores telescdpicos térmicos no necesitan una fuente de luz externa y son
resistentes a alto nivel de iluminacién.

Los campos de aplicacién de los visores son la caza, el tiro al blanco y el tiro
recreativo, la observacién y la orientacion.

Para empezar ahora, consulte las secciones:
Carga de la pila recargable

Instalacion de la pila recargable

Montaje en el arma

Puesta en marcha y ajustes de la imagen
Coémo hacer la puesta a cero

Stream Vision 2

Calculadora balistica


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-carga-de-la-pila-recargable/s3072/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-instalacion-de-la-pila-recargable/s3073/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-montaje-en-el-arma/s3077/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-puesta-en-marcha-y-ajustes-de-la-imagen/s3078/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-como-hacer-la-puesta-a-cero/s3081/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-stream-vision-2/s3127/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-stream-vision-2/s3127/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-calculadora-balistica/s3380/

Contenido del paquete

*® Visor de generacion de imagenes térmico
® Protector ocular de goma extraible

® Pila recargable APS2

® Cargador APS para la pila recargable

® Cargador de red

® Cable USB Tipo-C con adaptador USB Tipo-A
® Estuche

® Pano limpieza

* Guia de inicio rapido

* Tarjeta de garantia

®* Tapa de la bateria APS3



Unidades de dispositivo y
controles

1. Visera

2. Anillo de ajuste de dioptrias de visor

3. Botén ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)
4. Botén REC (GRABACION)

5. Botén ZOOM

6. Controlador

7. Tapa de ranura la bateria



10.
11.
12.

Bateria APS2

Tapa de ranura la USB Tipo-C
Conector USB Tipo-C

Perilla de enfoque del objetivo
Tapa de lente



Caracteristicas distintivas

®* Telemetro estadiométrico (evaluacion de la distancia hasta el objeto)

* Acelerémetro-giroscopio de 3 ejes incorporado (indicaciéon de angulo de
inclinacién lateral)

* 3 niveles de amplificacion de la sensibilidad: normal, alta, ultra

* 3 regimenes de calibracién: manual, semiautomatica, automatica

® Zoom digital gradual

®* Gran numero de reticulas electronicas

* Reticulas escalables (la escala de reticula cambia en proporcién a Zoom)

® 5 perfiles de reglaje de tiro (10 distancias en el perfil)

* Funcién de reglaje de tiro con un disparo “Freeze Zeroing”

® Precise “Zoom zeroing” (reducing the minute of angle click when
zooming in)

®* 8 modos de color

* Funcién de eliminacién de pixeles defectuosos del microbolémetro

* Funcién de apagado de la pantalla

® Oscurecimiento de la pantalla

® Opciones de autoapagado

* Wi-Fi. Control remoto y monitoreo desde un teléfono inteligente

® Actualizacién del firmware del dispositivo mediante la aplicacién
gratuita Stream Vision 2

® Carcasa de aleacidon de aluminio de alta resistencia

® Resistencia de choque en grandes calibres: 12 cal., 9.3x64, .375H&H

* Calculadora balistica

®* Mando a distancia inalambrico (se vende por separado)

Grabacion de video

* Grabador de foto y video incorporado con grabacién de sonido

®* 16 GB de memoria interna

* Integracién con dispositivos iOS y Android.

* Almacenamiento de fotos y videos en la nube con la aplicacién Stream
Vision 2



Battery Pack

® Pila recargable incorporada APS5 de 4900 mAh

* Pila recargable de ion de litio de cambio rapido APS2 / APS3

*® Posibilidad de cargar la pila incorporada y las externas a través de USB
Type-C



Medidas de seguridad

® Para cargar las pilas APS, siempre utilice el cargador de red APS
suministrado en el paquete de entrega del dispositivo (0 comprado por
separado). El uso de un cargador inadecuado puede causar danos
irreparables a la pila y hacerla inflamarse.

* No cargue la pila enseguida tras traerla de condiciones frias a las
calientes. Espere al menos 30 minutos para que la pila se caliente.

®* No se recomienda cargar las pilas con un cargador conectado al puerto
USB de un ordenador o portatil. Esto podria dafnar su ordenador.

* No deje la bateria sin supervisién durante su carga.

® No utilice el cargador de red si su estructura fue modificada o si fue
dafado.

®* No deje la bateria en el cargador conectado a la red después de que la
carga termine.

®* No exponga la pila a temperaturas altas ni a una llama viva.

* Esta prohibido utilizar la pila como fuente de alimentacién para
dispositivos que no admiten pilas APS.

®* No desarme ni deforme la pila ni el cargador de red.

®* No deje caer ni golpee la pila ni el cargador de red.

* La pila y el cargador de red no estan destinados a ser sumergidos en el
agua.

®* Mantenga la pila y el cargador de red fuera del alcance de los nifios.



Recomendaciones para el
uso de la bateria

® Para almacenar durante largo plazo, la pila debe estar parcialmente
cargada - entre un 50 y un 80%.

® Cargue la pila a una temperatura ambiental de entre 0 °Cy +35 °C. En
caso contrario, la durabilidad de la bateria disminuira significativamente.

* Cuando la pila se usa a bajas temperaturas, la capacidad de la bateria
disminuye, esto es normal y no es un defecto.

®* No use la pila a temperaturas fuera del rango de -25 °C... +50 °C, esto
puede reducir la vida Util de la bateria.

* La pila esta equipada con un sistema de proteccién contra
cortocircuitos. No obstante, se debe evitar cualquier situacién que
pueda provocar un cortocircuito.



Carga de la pila
recargable

Los visores de generacién de imagenes térmicosThermion 2 XGvienen con
un paquete integrado de pilas recargables de ion de litio APS5 y un paquete
extraible de pilas recargables de ion de litio APS2. Las baterias deben
cargarse antes del primer uso.

Los iconos 1 '/‘ 2 '/‘ de la barra de estado parpadearan cuando la

bateria esté baja. Es necesario cargar las baterias.

1. Abra la tapa del puerto de USB Tipo-C (9) girandola en sentido
contrario a las agujas del relo;j.

2. Conecte la clavija USB Tipo-C del cable USB (16) a la ranura USB Tipo-
C (10) en el cuerpo del visor.



3. Conecte la segunda clavija USB Tipo-C del cable USB (16) a la ranura
USB del cargador de red (17)retirando el adaptador USB Tipo-A.

4. Enchufe el cargador de red (17) a una toma de corriente de 100-240 V.

5. Espere a que las baterias estén completamente cargadas (indicacion

en la barra de estado: 1H 2(TE)

iAtencion!Al cargar las baterias recargables a través del conector USB Tipo-
C (10) en la seccion del cuerpo del visor, se carga primero la bateria
incorporada. Cuando el dispositivo estda apagado, ambas baterias se cargan
al mismo tiempo. Al utilizar el dispositivo, la bateria externa se descarga
primero.

El paquete de pilas recargables de ion de litio APS2 y APS3* puede
recargarse con el cargador APS**,

i % o <10%
e | @ x <10% 3
5 o <20% { _m
e <60% { m=m

<95% ()

100 % <)

L




. Inserte la pila recargable (8) por el carril hasta el tope en la ranura del
cargador APS (13)suministrado con su dispositivo o adquirido por
separado.

. El punto A en la pila y el punto B en el cargador deben coincidir.

. Conecte el enchufe USB Tipo-C del cable USB (16) al conector (14) del
cargador (18).

. Conecte la segunda clavija del cable USB (16) a la ranura USB del
cargador de red (17).

. Enchufe el cargador de red (17) a una toma de corriente de 100-240 V.
. El'indicador LED (15) mostrara el estado de carga de la bateria (véase
la tabla).

. Espere hasta que la bateria esté completamente cargada (indicacién
del LED (15): ).

. Se puede cargar las dos pilas* simultdaneamente para lo que esta
prevista la segunda ranura.

Estado de carga de la

(15) Indicador LED*** ,
bateria

Carga de la bateria entre 0 y
10%. Cargador no conectado a
la alimentacidn eléctrica de la
red.

Carga de la bateria entre 0 y
* 10%. Cargador conectado a la
alimentacion eléctrica de la red.

Carga de la bateria entre 10 y
20%.

Carga de la bateria entre 20 y
60%.

Carga de la bateria entre 60 y
95%.



La bateria esta totalmente
cargada. La carga se detendra
automaticamente. La bateria
se puede desconectar del
cargador.

Bateria defectuosa. La bateria
no debe utilizarse

aID

* Se vende por separado.
** Incluido en el paquete.

*** E| indicador muestra el nivel de carga de la bateria actual durante 30
segundos cuando el cargador APS no esta conectado a la red. Si la
alimentaciéon estd conectada, la pantalla muestra el estado actual de la
bateria permanentemente, mientras que los indicadores LED parpadean
adicionalmente para indicar el proceso de carga de la pila.



Instalacion de la pila
recargable

1. Gire la tapa de la bateria(7) en sentido antihorario y retirela.

2. Instale la bateria (8) en el compartimento de bateria a lo largo de las
guias especiales en la carcasa del dispositivo disefiadas para ello.

3. Si se instala correctamente, la bateria queda blogueada en la ranura
con un clip especial.

4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la bateria (7) girandola
en sentido horario.



Conmutacion y
sustitucion de baterias

Los dispositivos Thermion 2 XGfuncionan con 2 baterias: una pila
integrada Battery Pack APS5 y una pila extraible Battery Pack APS2 / APS3.

1. Si hay dos baterias en el dispositivo, se muestran dos pictogramas de
bateria en la barra de estado (1-bateria incorporada, 2-baterias
extraibles). La bateria del dispositivo se muestra en gris y blanco,
inactiva en gris.

2. Cuando no esta la bateria extraible en el dispositivo, solo se muestra
un icono de la bateria incorporada en blanco en la barra de estado.

3. Cuando ambas baterias estdan completamente cargadas, el dispositivo
se alimenta de la bateria extraible. Si la bateria extraible tiene poca
carga, el dispositivo pasara a alimentarse de la bateria incorporada.

4. El nivel de carga de la bateria se muestra en % sobre sus iconos en la
barra de estado durante la carga.

5. La bateria extraible se puede ser sustituida mientras el dispositivo esta
apagado o mientras el dispositivo encendido si se alimenta de la
bateria incorporada (el dispositivo continuara funcionando).

iAtencidn! Al instalar una bateria extraible con un nivel de carga
suficiente, el dispositivo cambiard automaticamente para alimentarse de
ella.



Alimentacion externa

Mostrar el diagrama del dispositivo

La alimentacién externa se realiza de una fuente de alimentacién externa
de tipo Power Bank (5 V, 9 V).

1. Conecte la fuente de alimentacion externa al conector USB Tipo-C (10)
del visor.

2. El visor telescépico pasara a alimentarse de la fuente de alimentacién
externa, mientras que la pila incorporada Battery Pack APS5 vy la pila
extraible APS2 (o APS3*) vayan cargandose paulatinamente.

3. En la barra de estado aparecerd el pictograma de la pila que
estd cargandose con indicacién del porcentaje del nivel de carga.



4. Al desconectar la fuente de alimentacién externa, el visor pasa a
alimentarse de la pila extraible sin apagarse. Si la bateria extraible no
esta o tiene un nivel bajo de carga, pasa a alimentarse de la bateria
incorporada.

* Disponible por separado

iAtencidn! La carga de baterias del banco de energia APS2 / APS3 y las
baterias internas APS5 a temperaturas del aire inferiores a 0 ° C puede
reducir la vida atil de la bateria. Cuando utilice la alimentacién externa,
conecte el Power Bank al visor encendido, que ha funcionado durante varios
minutos.



Montaje en el arma

Mostrar el diagrama del dispositivo

El visor Thermion 2 XGdebe estar montado correctamente en el rifle para
garantizar un disparo preciso.

® El visor se fija utilizando la montura que se compra aparte. Utilice solo
monturas y anillos de alta calidad que estén disefiados precisamente
para su arma. Al montar, siga las recomendaciones del fabricante de
montura sobre el procedimiento de instalacién y use la herramienta
adecuada.

* Instalando el visor telescdpico, seleccione su posiciéon en el arma que
permita guardar la distancia entre el visor telescépico y el ojo
(distanciamiento de la pupila de salida) especificada por las



caracteristicas técnicas (consulte la tabla de caracteristicas técnicas)
cuando el tirador apunta de forma correcta (comoda). El incumplimiento
de esta recomendacion puede provocar que al disparar el tirador se
lesione con los elementos del ocular del visor.

Se recomienda que el visor telescdpico se instale lo mas bajo posible,
pero no debe estar en contacto con el cafidn o la caja de mecanismos.
Para evitar un apriete excesivo del cuerpo del visor telescépico, los
tornillos de los anillos de montaje deben apretarse con un par de apriete
que no supere 2,5 Nm. Para controlar el par de apriete se recomienda
usar una llave dinamomeétrica.

Para evitar desenmascarar al usuario mientras usa el visor telescépico
en la oscuridad, se recomienda usar la visera protectora (1). El montaje
de la visera protectora en el ocular del visor telescépico se realiza
mediante los imanes incorporados.

Antes de utilizar el visor en |la caza siga las recomendaciones de la
seccion “Reglaje de tiro”.


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-especificaciones/s3063/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-especificaciones/s3063/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-como-hacer-la-puesta-a-cero/s3081/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-como-hacer-la-puesta-a-cero/s3081/

Puesta en marcha y
ajustes de la imagen

Mostrar el diagrama del dispositivo

1. Retire la tapa de la lente (12).

2. Encienda la unidad pulsando brevemente el boton deON/OFF (3).

3. Ajuste la resolucién de los iconos en la pantalla girando el anillo de
ajuste de dioptrias en el visor(2).

4. Gire el anillo de enfoque de la lente (11) para enfocar el objeto que se
estd observando.

5. Entre en el menu principal presionando prolongadamente el botén de



controlador (6) y elija el modo de calibracion deseado:
manual (M), semiautomatico (SA) o automatico (A).

6. Calibre la imagen pulsando brevemente el botén de ON/OFF (3) (si se
ha seleccionado el modo de calibracién SA o M). Cierre la tapa de la
lente antes la calibracién manual.

7. Active el menu rapido presionando brevemente el botén de controlador
(6) para seleccionar el nivel de amplificacion (“Normal” o))

» “Alto” Q)), “Ultra” Q))) ajuste el brillo y el contraste (para
mas detalles, consulte la secciéon “Menu rapido”).

8. Para cambiar el factor de zoom del visor telescépico, pulse el boton
ZOOM (5) varias veces. Mientras el icono _esté visible en la
pantalla, girando el anillo del controlador (6), se realiza un zoom digital
gradual desde su nivel inicial.

9. Apague la unidad pulsando prolongadamente el botén de ON/OFF (3).

Condiciones de observacién: la hora del dia, el tiempo, el tipo de objetos de
observacioén afectan a la calidad de la imagen. Los ajustes personalizados
de brillo y contraste de la pantalla, asi como la funcién de ajuste del nivel de
amplificacion de la sensibilidad del microbolémetro, le ayudardn a conseguir
la calidad deseada en una situacién concreta.

iAtencidn! Esta prohibido dirigir la lente del visor telescépico hacia
intensas fuentes de energia, como el sol o dispositivos que emiten radiacién
ldser. Esto puede estropear los componentes electrénicos del visor
telescépico. Los dafios causados por el incumplimiento de las normas de
funcionamiento no estan cubiertos por la garantia.


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-regimen-de-calibracion/s3107/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-nivel-de-amplificacion/s3117/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-menu-rapido/s3092/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-menu-rapido/s3092/

Funcionamiento de
botones

Funcion Boton
Encender el dispositivo pulsacion breve

pulsacion prolongada

Apagar el dispositivo
Pag P durante 3 segundos

pulsacién prolongada
Apagar la pantalla
menos de 3 segundos
Encender la pantalla pulsacién breve
Calibracién del microbolémetro pulsaciéon breve

Desactivar el SPOA de la

. doble pulsacion
calculadora balistica

Cambiar de valor del zoom L
pulsacién breve

discontinuo

Cambio gradual de Zoom rotacién
Activar/desactivar PiP pulsacion prolongada
Grabadora de video Button

Iniciar/pausar/continuar la

-, | ulsacion breve
grabacion de video P
Detener la grabacién de video pulsacién prolongada

Cambiar entre modos ,
pulsacién prolongada

foto/video
Fotografiado pulsacién breve
Menu principal Button

Entrar del menu principal pulsacion prolongada


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-calculadora-balistica/s3380/

Navegacion por el menu
principal

rotaciéon

Entrar en los puntos de menu

pulsacién breve

Confirmar la eleccién

pulsacién breve

Salir de los puntos de menu

pulsacién prolongada

Salir del menu principal

pulsacién prolongada

Menu rapido

Button

Abrir el menu rapido

pulsacién breve

Cambiar entre puntos del
menu rapido

pulsacién breve

Cambiar el pardmetro

rotacion

Salir del menu rapido

pulsacién prolongada




Como hacer la puesta a
cero

&

Mostrar el diagrama del dispositivo




Paso 1. Dispara

1. Cologque el arma en la barra de punteria con el visor montado sobre ella.
2. Cologue el blanco a la distancia para ajustar el tiro.

3. Ajuste el visor siguiendo las recomendaciones de la “Puesta en marcha
y ajuste de la imagen”.

4. Seleccione el perfil del ajuste (consulte el punto del menu principal
“Reticula y puesta a cero” o -> “perfil de reglaje de tiro” )

5. Apunta con su arma al centro del blanco y dispara.

Paso 2. Alinee la reticula con el punto de impacto

1. Pulse y mantenga pulsado el botén de controlador (6) para entrar en el
menu principal.

2. Afada la distancia a la que esta apuntando (p. ej., 100 metros):
“Reticula y puesta a cero”  ->“Afadir distancia nueva”
Seleccione el valor de cada digito de la distancia girando el anillo del
controlador (6). Presione brevemente el botdn del controlador (6) para
cambiar entre los digitos. Después de ajustar la distancia deseada,
mantenga pulsado el botdn del controlador(6) para guardarla.


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-puesta-en-marcha-y-ajustes-de-la-imagen/s3078/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-puesta-en-marcha-y-ajustes-de-la-imagen/s3078/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-perfil-de-reglaje-de-tiro/s3096/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-perfil-de-reglaje-de-tiro/s3096/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-aadir-distancia-nueva/s3082/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-aadir-distancia-nueva/s3082/

-ED- Add new distance
P @ 100m
S

3. Después de anadir la distancia, se pasara al menu ”Configuraciones de
reglaje de tiro” . Aparecera una cruz auxiliar en el centro de la

pantalla, las coordenadas X e Y de la cruz auxiliar - aparecerdn en la
esquina superior derecha.

{D— ‘ Windage/Elevation A:
100m

+ X = 00.00
P “? Y = 00.00
Click:
@\ 3 15mm/100m
T >

4. Pulse brevemente el botdn del controlador (6) para entrar en el
subment “Ajuste de deriva y elevacién” .


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-configuraciones-de-reglaje-de-tiro/s3083/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-configuraciones-de-reglaje-de-tiro/s3083/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-configuraciones-de-reglaje-de-tiro/s3083/

5. Mientras mantiene la reticula en el punto de mira, mueva la cruz auxiliar

~ hasta que se alinee con el punto de impacto girando el anillo del

controlador (6).

‘_'r_’ Windage A:
& 100m
Py P X =-22.00 [E]
b €’ Y = 15.00
Click:
> 15mm/100m




6. Para cambiar la direcciéon del movimiento de la cruz auxiliar de horizontal
a vertical, pulse brevemente el botén del controlador (6).

Funcion de puesta a cero del zoom:

Para mejorar la precisién de la puesta a cero, usted puede cambiar el
aumento en el menu \ Cuanto mayor sea el aumento, menor sera el paso
de desplazamiento de la reticula en la pantalla con respecto a la imagen del
sensor.

Modelo XG50

15 mm - 3x
Valor de clic, mm a 100 m - 7,5 mm - 6x
con aumento, X 3,75 mm - 12x

1,86 mm - 24x

Funcion de reglaje de tiro con un disparo “Freeze Zeroing”:

Para no retener la reticula en el punto de mira inicial, puede utilizar la
funcién “Freeze”: congelar la pantalla de reglaje de tiro (consulte el punto
del menu “Reticula y puesta a cero” _ => submenu “Distancia” =>
submenud “Configuracion del reglaje de tiro” => submenu “Freeze”

AV

.0 pulsacion breve del botdn REC (4). La imagen se “congelard” y

a7

aparecera el icono - .

AN

Paso 3. Guarde las coordenadas

1. Mantenga pulsado el botén del controlador (6) para guardar una nueva
posicion de la reticula. La reticula se alineard con el punto de impacto y se

saldra del submenu “Ajuste de deriva y elevaciéon” .


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-freeze/s3086/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-freeze/s3086/

'(D‘ Distance

P 100m ~ »O-

2. Pulse y mantenga pulsado el botdén controlador (6) de nuevo para salir el
menu los ajustes de reglaje de tiro - el mensaje de “Las coordenadas del
reglaje de tiro estan guardadas” aparece, lo que confirma el éxito de la
operacion.

3. Dispara un segundo tiro - ahora en el punto de impacto y el punto de



punteria deben coincidir.

Notas:

* Después de la puesta a cero, la reticula puede no estar colocada en el
centro de la pantalla.

* El rango de movimiento de la reticula del visor le permite poner a cero
el visor con éxito, incluso en monturas que estan lejos de ser ideales,
minimizando las posibles desventajas de las monturas. Cuanto mejor
instalada esté la montura, menos tendrd que mover la reticula.
Recomendamos montar el visor lo mas bajo posible.



Anadir distancia nueva

O)

Mostrar el diagrama del dispositivo




-ED- Add new distance
P @ 100m
S

Para ajustar el tiro del visor, en primer lugar usted debe anadir la distancia
de reglaje de tiro en el rangode 1 a 910 m.

1.

Pulse y mantenga pulsado el botén de controlador(6) para entrar en el
menu principal.

. Gire el anillo del controlador(6) para seleccionar el punto del menu

“Reticula y puesta a cero” .

Entre en el submenu “Reticula y puesta a cero” pulsando brevemente
el botén de controlador (6).

Gire el anillo del controlador (6) para seleccionar el punto del menu
“Ahadir distancia nueva” .

Pulse brevemente el botdn de controlador (6) para entrar en el
submend.

Gire el anillo del controlador (6) para seleccionar un valor para cada
digito en la distancia. Para cambiar entre digitos pulse brevemente el
botén de controlador (6) G

Después de establecer la distancia deseada, mantenga presionado el
botén de controlador (6) para guardarla.

La primera distancia establecida se convierte en la principal, se marca con

un simbolo ~_ * a la derecha del valor de distancia.

Nota: El nUmero maximo de distancias para ajustar el tiro son 10 para cada
perfil.



Configuraciones de
reglaje de tiro

Mostrar el diagrama del dispositivo

1. Pulse y mantenga pulsado el botén de controlador (6) para entrar en el
menu principal.

2. Gire el anillo del controlador (6) para seleccionar el punto del menu
“Reticula y puesta a cero” __ e entre en este pulsando brevemente



el botén del controlador (6): las distancias puestas a cero se mostraran
en la parte inferior.

3. Los valores (por ejemplo, +7.0), indicados a la derecha del valor de
distancias, significan el nimero de clics en el eje Y que diferencia la
posicién de la reticula en otras distancias en comparacién con la
posicién de la reticula en la distancia principal.

4. Para volver a realizar el reglaje de tiro a cualquier distancia, gire el
anillo del controlador(6) para seleccionar la distancia necesaria y
presione brevemente el botén del controlador(6).

5. Gire el anillo del controlador (6) para seleccionar el punto del submenu

“Configuraciones de reglaje de tiro” y entre el este pulsando

brevemente el boton del controlador (6).

Se pasara a la pantalla de reglaje de tiro que permite cambiar las

coordenadas del reglaje de tiro:

o

‘ Windage/Elevation A 100m

X =00.00
Y =00.00

Click:
15mm/100m

S| %D b O



https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-como-hacer-la-puesta-a-cero/s3081/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-como-hacer-la-puesta-a-cero/s3081/

Ajuste de deriva y
elevacion

s

¥

El punto del menu adicional “Ajuste de deriva y elevacion” *_ enla

seccién del menu “Configuraciones de reglaje de tiro” le permite
corregir la posicién de la reticula. Para una descripcién detallada del
procedimiento de correccién de reticula, consulte la secciéon “Como hacer
la puesta a cero”.


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/servicio-al-cliente/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-configuraciones-de-reglaje-de-tiro/s594/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/servicio-al-cliente/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-configuraciones-de-reglaje-de-tiro/s594/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-configuraciones-de-reglaje-de-tiro/s3083/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-como-hacer-la-puesta-a-cero/s3081/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-como-hacer-la-puesta-a-cero/s3081/

Aumento (al hacer la
puesta a cero)

S

Mostrar el diagrama del dispositivo

La “Aumento” le permite aumentar el zoom digital del visor telescépico
durante su reglaje de tiro lo que reduce el valor de clic. Esto mejora la
precision del reglaje de tiro.



1. En el menl “Configuraciones de reglaje de tiro” gire el anillo
deI controlador (6) para seleccionar el punto del submenu “Aumento”
\ y entre en este pulsando brevemente el botén del controlador (6).

2. Gire el anillo del controlador (6) para seleccionar un valor de
magnificacién digital del visor (por ejemplo, x4).

3. Pulse brevemente el botén de controlador (6) para confirmar la
eleccién.

El valor de clic al usar la funcion “Aumento” estd indicado en la tabla de
“Especificaciones”.


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-configuraciones-de-reglaje-de-tiro/s3083/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-configuraciones-de-reglaje-de-tiro/s3083/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-configuraciones-de-reglaje-de-tiro/s3083/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-especificaciones/s3063/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-especificaciones/s3063/

Freeze

Mostrar el diagrama del dispositivo

La caracteristica de la funcién es que no es necesario mantener
constantemente el visor en el punto de punteria.

1. En el menl “Configuraciones de reglaje de tiro” gire el anillo

del controlador (6) para mover el cursor a la funcién “Freeze” .
2. Alinee la reticula con el punto de punteria y presione el controlador(6)
o el botdn REC (4). Se tomara una captura de pantalla, aparecera un


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-configuraciones-de-reglaje-de-tiro/s3083/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-configuraciones-de-reglaje-de-tiro/s3083/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-configuraciones-de-reglaje-de-tiro/s3083/

AN

3. Vaya al submenu adicional “Ajuste de deriva y elevacion” © vy
ajuste la posicion de la reticula (consulte la seccion “Como hacer la
puesta a cero”).

4. Seleccione el elemento del submenU“Freeze” otra vez y presione
brevemente el controlador (6) o el boton REC (4) - la imagen se

“descongelara”.


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-ajuste-de-deriva-y-elevacion/s3084/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-como-hacer-la-puesta-a-cero/s3081/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-como-hacer-la-puesta-a-cero/s3081/

Cambiar nombre de
distancia

Mostrar el diagrama del dispositivo

1. En el menl “Configuraciones de reglaje de tiro” gire el anillo
del controlador (6) para seleccionar el punto del submenu “Cambiar
nombre de distancia” =y entre en este pulsando brevemente el
botén del controlador (6).


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-configuraciones-de-reglaje-de-tiro/s3083/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-configuraciones-de-reglaje-de-tiro/s3083/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-configuraciones-de-reglaje-de-tiro/s3083/

2. Gire el anillo del controlador (6) para seleccionar un valor para cada
digito. Para cambiar entre digitos, pulse brevemente el botén de
controlador(6).

3. Pulse y mantenga pulsado el botén de controlador (6) para confirmar
la seleccidn.



Cambiar distancia
principal

Mostrar el diagrama del dispositivo

1. Pulse y mantenga pulsado el botén de controlador (6) para entrar en el
menu principal.

2. Gire el anillo del controlador (6) para seleccionar el punto del menu
“Reticula y puesta a cero” __ e entre en este pulsando brevemente



el botén del controlador (6): las distancias puestas a cero se mostraran
en la parte inferior.

3. Elija una distancia que no sea la principal y entre en el submenu de
trabajo con distancia pulsando el botén de controlador (6).

4. Seleccione el punto “Cambiar distancia principal” .

5. Pulse brevemente el botdn del controlador (6).

6. El cambio de la distancia principal se confirmara con el icono - frente
a la distancia seleccionada.

También habra un recalculo de correcciones en clics para otras distancias
relativas a la nueva distancia principal.



Borrar distancia

Mostrar el diagrama del dispositivo

1. Pulse y mantenga pulsado el botén del controlador (6) para entrar en
el menu principal.

2. Gire el anillo del controlador (6) para seleccionar el punto del menu
“Reticula y puesta a cero” __ eentre en este pulsando brevemente
el botdn del controlador (6): las distancias puestas a cero se mostraran
en la parte inferior.

3. Seleccione la distancia que desea eliminar y entre en el submenu de



trabajo con distancias pulsando el boton del controlador (6).

4. Seleccione el punto “Borrar distancia”

5. Pulse brevemente el botén del controlador (6).

6. En la ventana que aparece, seleccione“S/” para eliminar la distancia.
“No” - para cancelar la eliminacion.

7. Pulse y mantenga pulsado el botén del controlador (6) para confirmar
la seleccidn.

iAtencion! En caso de eliminar la distancia principal, automaticamente la
primera distancia en la lista se fijara como la nueva distancia principal.



Barra de estado

La barra de estado se encuentra en la parte inferior de la pantalla y muestra
la informacion sobre el estado actual del visor, incluso:

1.

Modo de color:

@ - Blanco caliente

E - Negro caliente

2.

3.

4.

5.

6.

Perfil actual de reglaje de tiro (por ejemplo, B)

Distancia de reglaje de tiro (por ejemplo, 100 m)

Nivel de amplificacién (por ejemplo, Normal)

Filtro antidistorsién (se muestra cuando la funcién esta activada)

Régimen de calibraciéon (en régimen de calibracion automatica, cuando

quedan 5 segundos hasta la calibracién automatica, se muestra un
temporizador de cuenta regresiva @:05 en lugar del pictograma de
calibracion)

7.

8.

9.

Micréfono
Magnificacion actual

Conexién por Wi-Fi

10.Bluetooth:

~ - Bluetooth activado



* - el dispositivo con bluetooth conectado
11. Funcién “Desconexion automatica” (por ejemplo, 5 minutos)
12. Hora

13. Indicacidén de alimentacién:

* Nivel de carga de la pila 1EE[[F 2EITIR (si el visor se alimenta de Ia
pila recargable integrada o extraible)

* Indicador de alimentacién de una fuente de alimentacién externa m
(si el visor se alimenta de una fuente de alimentacién externa)

® Indicador de la carga de pila con el porcentaje actual de su carga
(si la pila estd cargandose desde una fuente de alimentacién externa)

® Indicador de bateria '/‘ muestra una carga de bateria baja

* Indicador de bateria ¥  muestra una carga baja de la bateria interna



Menu rapido

Mostrar el diagrama del dispositivo

El menu répido permite controlar los principales ajustes del visor (brillo,
contraste), utilizar un telémetro estadiométrico, modos de amplificacion,
seleccionar la distancia del calculador balistico, y cambiar la distancia de
puesta a cero (si hay varias) por otra del perfil actual.

®* Entre en el menu de acceso rapido pulsando brevemente el botdn de
controlador (6).

* Para pasar de una funcién a otra que estdn descritas abajo pulse
brevemente el botén de controlador (6).



Brillo : gire el anillo del controlador (6) para cambiar el valor de brillo
de la pantalla de 00 a 20.

Contraste : gire el anillo del controlador (6) para cambiar el valor de
contraste de la imagen de 00 a 20.

Niveles de amplificacion : le permite seleccionar uno de los tres
niveles de amplificacién de la sensibilidad (Normal Q)) Alto D))

, Ultra Q)))

Nota: Para mantener los ajustes de brillo y contraste al cambiar los niveles
de amplificacién, active el Modo de uso.

: informacion sobre el perfil actual y la distancia a la que se
realizé el reglaje de tiro en este perfil (por ejemplo, perfil A, distancia de
reglaje de tiro de 100 m). Esta informacién siempre se muestra en la barra
de estado. Gire el anillo del controlador (6) para cambiar entre las
distancias de reglaje de tiro en el perfil instalado. Esta funcién esta
disponible si se han creado dos o mas distancias en el perfil.


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-nivel-de-amplificacion/s3117/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-modo-usuario/s3102/

Consejo:Para pasar rapidamente entre las distancias durante la caza, deje
seleccionada la opciéon Distancia de puesta a cero antes de salir del mend
rapido. La opcidon del menu se guardara y la préxima vez que entre en el
menu rapido, podra cambiar rapidamente las distancias de puesta a cero
girando el mando (6) (p.ej., 100 m, 150 m, 200 m).

E) - cambie la distancia para calcular las correcciones de la calculadora

balistica. Gire el anillo del controlador (6) para seleccionar la distancia.
Esta funcién sélo es visible cuando se selecciona el perfil balistico.

Tenga en cuenta que la calculadora balistica utiliza las lecturas de
angulo/elevacion de su visor para calcular el SPOA. Por lo tanto, mantenga
la reticula en el blanco mientras introduce manualmente los datos de
distancia.

Telemetro estadiométrico : al girar el anillo del controlador (6),
cambie la distancia entre las etiquetas especiales para determinar la
distancia hasta el objeto observado (para obtener mas detalles sobre el
telemetro, consulte la seccién “Telemetro estadiométrico”).

*® Para salir del menu mantenga presionado el botdn de controlador (6) o
espere 10 segundos para salir automaticamente.


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-telemetro-estadimetrico/s3124/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-telemetro-estadimetrico/s3124/

Nivel de amplificacion

Mostrar el diagrama del dispositivo

Los niveles de amplificacién de la sensibilidad (normal, alta, ultra) son
algoritmos de software que mejoran la calidad de la deteccién y el
reconocimiento en diversas condiciones de observaciéon. Cuando el
contraste de temperatura disminuye (niebla, precipitaciones, alta
humedad), se recomienda aumentar el nivel de amplificacién. Para
optimizar la imagen, active el filtro antidistorsion en el menu principal.

Normal


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-filtro-antidistorsion/s3100/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-filtro-antidistorsion/s3100/

REC 0:08

Alta

REC 0:12

Ultra



REC 0:16

1. Pulse y mantenga pulsado el botdén de controlador(6) para entrar en el
menu rapido.

2. Pulsando brevemente el botén de controlador(6), seleccione la opcién
de menu “Nivel de amplificacion” .

3. Gire el anillo de controlador (6) para seleccionar uno de los niveles:
Normal Q)) Alto Q)) Ultra Q))

4. Mantenga pulsado el botén de controlador(6) para salir del menu o
espere 3 segundos para salir automaticamente.



Grabacion de video y
fotografiado

Mostrar el diagrama del dispositivo

Los visores telescépicos tienen la funcién de grabacién de video (toma de
fotos) de la imagen observada en la tarjeta de memoria incorporada.

Antes de utilizar las funciones de grabacion de fotos y videos, se
recomienda configurar la fecha y la hora (consulte la seccion “Ajustes
generales”).

Para obtener informacién sobre cémo ver fotos y videos grabados, consulte


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-ajustes-generales/s3108/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-ajustes-generales/s3108/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-ajustes-generales/s3108/

el manual del usuario de Stream Vision 2: Android, iOS.

El grabador incorporado funciona en dos modos:

* Foto (fotografia; en el rincon derecho superior de la pantalla se muestra
el pictograma ).

* Video (grabacién de video; en el rincén izquierda superior de la pantalla
se muestra el pictograma [:E? el tiempo total de grabaciéon que queda,
tomando en consideracion la resolucién actual en formato HH:MM (horas
: minutos).

[ 4:20

Para cambiar (alternar) los modos de funcionamiento del visor mantenga
pulsado el botén REC (GRABACION) (4). El cambio de modos es ciclico (
Video-> Foto-> Video...).

Modo Foto. Fotografiando una imagen
1. Cambie al modo Foto manteniendo pulsado el botén REC (4).

2. Pulse brevemente el botén REC (4)para tomar una fotografia. El icono
parpadea: el archivo de fotos se esta guardando en la tarjeta SD integrada.

Modo de Video Grabacion de videos


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/stream-vision-2-para-android-como-ver-fotos-y-videos-grabados/s2936/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/stream-vision-2-para-ios-como-ver-fotos-y-videos-grabados/s2937/

1. Cambie al modo Video manteniendo pulsado el botén REC (4).
2. Pulse brevemente el botén REC (4) para iniciar la grabacién de video.

3. Al iniciarse la grabacién de video, el pictograma [Ij desaparece, en su
lugar aparece el pictograma REC, asimismo el temporizador de la grabacién

de video en formato MM:SS (minutos : seqgundos) - ",

*REC|00:25

4. Pulse brevemente el botdn REC (4) para poner en pausa / continuar la
grabacion.

5. Para detener la grabacién de video mantenga pulsado el botén REC (4).
Los archivos de video se guardan en la tarjeta de memoria integrada;

* tras detener la grabacion de video;

® cuando se apaga el visor si la grabacion estaba activada;

® cuando la tarjeta de memoria esta llena - si la tarjeta se llend durante la
grabacion de video (en la pantalla aparece el mensaje “Memoria llena”).

Notas:

* Durante la grabacién de video usted puede entrar y utilizar el menu del
visor;

*® Los videos grabados y las fotos tomadas se guardan en la tarjeta de
memoria integrada del visor en formato img_xxx.jpg (para fotos);
video xxx.mp4 (para video).

® La duracién maxima de un video grabado es de 5 minutos. Después de
gue se acabe este tiempo, el video se graba en un nuevo archivo. El
nUmero de archivos esta limitado por la capacidad de la memoria
integrada del visor;

®* Compruebe periédicamente el espacio libre de la memoria integrada,
pase el material grabado a otros medios digitales liberando el espacio
de la tarjeta de memoiria.



* En caso de error en la tarjeta de memoria, puede utilizar la funcion de
formateo en la seccion “Ajustes generales” del menu principal.

®* Cuando la funcién “Apagar la pantalla” esta activado, la grabacion de
video continda ejecutandose en segundo plano.


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-ajustes-generales/s3108/
https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-ajustes-generales/s3108/

Calculadora balistica

Mostrar el diagrama del dispositivo

1. Instale la aplicacién Stream Vision Ballistics desde Google Play o AppStore

2. Vaya a la pestana Perfiles.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yukon.ballisticcalculator
https://apps.apple.com/us/app/stream-vision-ballistics/id1530158169
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Profiles

You don't have any profiles yet

ADD PROFILE
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3. Cree un perfil para su visor, municién y distancia de puesta a cero.
Asegurese de que el interruptor "Pardmetros balisticos" esté activado. Si su
municién no estd en la lista, puede ingresar sus parametros manualmente.
Cuantos mas parametros especifique, mas preciso sera el punto de impacto
recomendado.
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< B

Profile name

_1_ Reticle
i Brightness

Ballistic parameters

Bullet and riflescope

Bullets / Ammunition Custom

Ballistic coefficient

Ballistic profile G1

Muzzle velocity 980 m/s

Spin drift

Riflescone's heiaht

d

4.Ajuste los valores de temperatura, presién y humedad que sean
relevantes en el momento de la puesta a cero de su visor.
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< B

Bullets / Ammunition Custom

Ballistic coefficient
Ballistic profile G1

Muzzle velocity 980 m/s

Spin drift [ N

Riflescope's height

Zero Range

Outdoor weather conditions

Temperature 9°C
Air pressure 30.48 inHg

Humidity

5. Introduzca un nombre de perfil y haga clic en guardar V.

6. Conecte su mira telescépica a su teléfono inteligente mediante
Bluetooth. Primero, asegurese de que su mira telescdpica tenga instalada la
ultima version de firmware (3.0 o superior).

7. Cargue el perfil en el visor.

Para hacer esto, vaya a la pestafna "Dispositivos" -> seleccione su mira

telescdépica -> "Todos los perfiles de dispositivo" -> pulse . en el perfil
que quiera reemplazar y seleccione el perfil creado de la lista.


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-bluetooth/s3379/
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All device profiles

A
03.05.2023

B
03.05.2023

C
03.05.2023

D
03.05.2023

E
03.05.2023

F
03.05.2023

G
03.05.2023

d

8. Establezca el estado en "Activo" para el perfil balistico. Para ello, haga
clic en el botdn . junto al perfil deseado, o selecciénelo en el menu de
seleccién de perfil en el visor.
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All device profiles

A
03.05.2023

B
03.05.2023

C
03.05.2023

D
03.05.2023

E
03.05.2023

F
03.05.2023

G
03.05.2023

d

9. Asegurese de que la opcion “Activaciéon de balistica” [ esté habilitada
en el menu Balistica del visor.


https://www.pulsar-nv.com/glo/es/soporte/manuales-de-instrucciones/3013/thermion-2-xg-balistica/s3384/

10.Seleccione la distancia deseada en el menu rapido:

* Presione brevemente el botén del controlador(6) para entrar en el mendu
rapido.

* Presione brevemente el botén del controlador (6) para seleccionar? :

® Gire el anillo del controlador (6) para seleccionar la distancia deseada.
La marca SPOA se desplazara en funcién de la distancia
seleccionada. Tenga en cuenta que la calculadora balistica utiliza las
lecturas de angulo/elevacién de su visor para calcular el SPOA. Por lo
tanto, mantenga la reticula en el blanco mientras introduce
manualmente los datos de distancia.

* Presione y mantenga el botén del controlador(6) para salir del menu o
espere 10 segundos para salir automaticamente.

MOA °
0.00 3 A

i 120m

11. Compruebe la precisiéon de la configuracién de su perfil con un tiro de



prueba en el campo de tiro.

Nota: los perfiles para diferentes tipos de municién deben ponerse a cero
por separado.

12. Para activar el uso de datos meteorolégicos en su geolocalizacion
mientras dispara, vaya a la pestana "Dispositivos" -> Seleccione su visor ->
Seleccione "Establecer al aire libre".

En la seccién Balistica del menu principal de su dispositivo, puede
configurar los siguientes ajustes del calculador balistico:

*® Posicién en pantalla del valor de distancia que se ha introducido.
* Activacién/desactivacion del calculador balistico

®* Unidades de correccién

* Tipo y color de reticula para el punto de punteria sugerido.



