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Technische Daten

DXP50
Modell DXP50
SKU 76571
Mikrobolometer
Typ ungekihlt
Auflosung, Pixel 640x480
PixelgrofSe, Mikrometer 17
Sensor NETD, mK <25
System NETD, mK <18
Bildwechselfrequenz, Hz 50
Digitaler Sensor
Typ CMOS
Auflosung, Pixel 3840x2160
Optische Daten
-C)\t/)\;éeél:rtr:\;’bwdr?léanal O F/L0
_ Digital-Kanal F17. F/4.1.34 (unfokussierbares

Objektiv)

VergrofSerung, x 2-16
Austrittspupillenabstand, mm 50
Sehwinkel (H), °/m auf 100 m 12,4/21,8
Dioptrienausgleich, Dioptrien -3/+5




Entdeckungsdistanz
(Warmebild-Kanal, Objekt vom
Typ ,Hirsch”), m

Absehen

Verstellung pro Klick, mm auf
100 m - bei VergrofBerung, x

Verstellbereich
(horizontal/vertikal), mm auf
100 m

Display

Typ

Auflésung, Pixel
Betriebsparameter

Durchmesser des Gehauses
des Zielfernrohrs zum
Befestigen der Montageringe,
mm

Betriebsspannung

Akkutyp / Kapazitat /
Nennausgangsspannung

Externe Stromversorgung

1800

21,3 mm - 2x
10,7 mm - 4x
5,3 mm - 8x

2,7 mm - 16x

4250/4250

AMOLED
1024x768

30

3-4,2

Li-lon Battery Pack APS2 /2000
mAh / DC 3,7 V (abnehmbar)
oder

Li-lon Battery Pack APS3 /3200
mAh / DC 3,7 V (abnehmbar)*

Li-lon Battery Pack APS5 /4900
mAh / DC 3,7 V (abnehmbar)

5V, 9V (USB Type-C Power
Delivery)



Betriebsdauer von einem
Akkusatz (vom eingebauten

6

APS5 und abnehmbaren APS2)
bei t = 22°C, h**
Max Stolfestigkeit auf

ax Stol3festigkeit au 6000
gezogener Waffe, |
Max Stol3festigkeit auf glatter 12
Waffe, Kaliber
Schutzart, IP-Code (IEC60529) IPX7
Betriebstemperatur, °C -25 - +50

Abmessungen mit

420x78x83,5
Augenmuschel, mm

Gewicht (mit APS2-Akku), kg 0,96

Videorecorder

Foto-/Videoauflosung, Pixel 1024x768
Video-/Fotoformat .mp4 / .jpg
Intergrierter Speicher eMMC 16 GB

Wi-Fi-Kanal***

Frequenz 2,4/5 GHz

Standard IEEE 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth

Wireless Protokoll BLE 4.2

* Separat erhaltlich

** L'autonomie réelle de la batterie varie selon I'utilisation du Wi-Fi, de
I’enregistreur vidéo et des canaux d’observation de fonctionnement.

*** Die Empfangsreichweite kann je nach verschiedenen Faktoren variieren:
Vorhandensein von Hindernissen, anderen Wi-Fi-Netzwerken.



DXP55

Modell DXP55
SKU 76572
Mikrobolometer
Typ ungekiihlt
Auflosung, Pixel 640x480
Pixelgrolie,

, 17
Mikrometer
Sensor NETD, mK < 25
System NETD, mK <18
Bildwechselfrequenz, 50
Hz
Digitaler Sensor
Typ CMOS
Auflosung, Pixel 3840x2160
Optische Daten
Objektiv, mm:
- Warmebild-Kanal F50 F/1.0
- Digital-Kanal F35 F/4.34 (unfokussierbares Objektiv)

VergrolRerung, x:

- Warmebild-Kanal 2-16
- Digital-Kanal 4-32
Austrittspupillenabstand, 50
mm
Sehwinkel (H),
° f100 m:
/m"au . m 12,4/21,8
- Warmebild-Kanal
. 6,1/10,6
- Digital-Kanal
Dioptrienausgleich,
P g J3/+5

Dioptrien




Entdeckungsdistanz
(Warmebild-Kanal,

1800

Objekt vom Typ

,Hirsch“), m

Absehen

Verstellung pro Warmebild-Kanal Digital-Kanal

Klick, mm auf 100

m - bei 21,3 mm - 2x 10,3 mm - 4x

VergrofSerung, x 10,7 mm - 4x 5,2 mm - 8x
5,3 mm - 8x 2,6 mm - 16x
2,7 mm - 16x 1,3 mm - 32X

Verstellbereich
(horizontal/vertikal), 4250/4250
mm auf 100 m

Display
Typ AMOLED
Auflosung, Pixel 1024x768

Betriebsparameter

Durchmesser des

Gehauses des

Zielfernrohrs zum 30
Befestigen der
Montageringe, mm

Betriebsspannung 3-4,2

Li-lon Battery Pack APS2 / 2000 mAh / DC
3,7 V (abnehmbar)

oder

Li-lon Battery Pack APS3 /3200 mAh / DC
3,7 V (abnehmbar)*

Akkutyp /
Kapazitat /
Nennausgangsspannung

Li-lon Battery Pack APS5 / 4900 mAh / DC
3,7 V (abnehmbar)



Externe

5V, 9V (USB Type-C Power Deliver
Stromversorgung ( yp )

Betriebsdauer von

einem Akkusatz

(vom eingebauten

APS5 und 6
abnehmbaren

APS2) bei t =

22°C, h**

Max Stolsfestigkeit
auf gezogener 6000
Waffe, |

Max Stol3festigkeit
auf glatter Waffe, 12
Kaliber

Schutzart, IP-Code

IPX7
(IEC60529)

Betriebstemperatur,

-25 - +50
°C

Abmessungen mit
Augenmuschel, 420x78x83,5
mm

Gewicht (mit APS2-

0,96
Akku), kg

Videorecorder

Foto-
/Videoauflésung, 1024x768
Pixel

Video-/Fotoformat .mp4 / .jpg

Intergrierter

eMMC 16 GB
Speicher

Wi-Fi-Kanal***

Frequenz 2,4/5 GHz




Standard IEEE 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth

Wireless Protokoll BLE 4.2

* Separat erhaltlich

** L'autonomie réelle de la batterie varie selon |'utilisation du Wi-Fi, de
I’enregistreur vidéo et des canaux d’observation de fonctionnement.

*** Die Empfangsreichweite kann je nach verschiedenen Faktoren variieren:
Vorhandensein von Hindernissen, anderen Wi-Fi-Netzwerken.






Beschreibung

Die Thermion Duo Multispektral-Zielfernrohre sind fur den Einsatz auf
Jagdgewehren konzipiert.

Das Zielfernrohr ermdglicht ein schnelles Umschalten zwischen Warmebild-
und Farbdigitalkanalen und unterstutzt auch den PiP-Multispektralmodus,

bei dem das Bild eines Kanals im Hauptfenster und das zweite im ,,Bild-im-
Bild (PiP)-Fenster” - angezeigt wird.

Die Anwendungsgebiete von Zielfernrohren sind das Jagen, das Scheiben-
und Sportschielen, das Beobachten und das Auskundschaften.



Lieferumfang

® Multispektrales Zielfernrohr

®* Abnehmbarer Gummi-Augenschutz

®* APS2 Akkumulatorenbatterie

® APS Ladegerat fur Akkumulatorenbatterie
®* Netzadapter

® USB Type-C Kabel mit USB Type-A Adapter
®* Aufbewahrungstasche

® Reinigungstuch fur Optik

® Kurzanleitung

® Garantieschein

®* APS3-Akkuabdeckung



Geratekomponenten und
Bedienungselemente

1. Augenmuschel

2. Dioptrieneinstellring
3. Taste MODE

4. Taste REC

5. Taste ZOOM

6. Controller



oo

10.
11.
12.
13.
14.

Akkuschutzkappe

Akku APS2

USB Type-C-Abdeckung

USB Type-C-Anschluss

Drehknopf zum Fokussieren des Objektivs des Warmebildkanals
Warmebildkanal-Objektivabdeckung

Schalter zum Offnen/SchlieRen des digitalen Kanalobjektivs
Taste ON/OFF



Merkmale

3 Betriebsarten: Warmebildkamera, digitale Farbkamera und

multispektrales PiP

® 3 Stufen der Erhéhung der Empfindlichkeit fur den Warmebildkanal:
Normal, Hoch, Ultra

® 3 Mikrobolometer-Kalibrierungsmodi: manuell, halbautomatisch und
automatisch

® Sanfter digitaler Zoom

®* Reiche Auswahl an elektronischen Absehen

® Skalierbare Absehen (Absehenstriche andern sich proportional zum
Zoom)

® 5 Einschiessenprofile (10 Entfernungen in einem Profil)

® ,Freeze“-Funktion fur das Ein-Schuss-Einschielsen

® Extra feines Einschiellen ,Zoom Zeroing” (Reduzierung des Klickwertes
bei Zoom VergrdlSerung)

® 8 Farbpaletten im Warmebildmodus und im multispektralen PiP-Modus

® Funktion zur Entfernung fehlerhafter Pixel

®* Funktion des Abschaltens des Displays

® Verdunkelung der Anzeige

® Automatische Abschaltfunktion

®* Eingebauter 3-Achsen-Beschleunigungsmesser/Gyroskop (Anzeige des
Neigungswinkels)

® Stadiametrischer Entfernungsmesser (zur Einschatzung der Entfernung
zum Objekt)

® Wi-Fi. Fernbedienung und Beobachtung via Smartphone

* Gerate-Firmware-Aktualisierung mit der kostenlosen Stream Vision 2 App

®* Gehause aus hochfester Aluminiumlegierung

®* Hochkalibriger RuckstoBwiderstand: 12 Kaliber, 9,3x64, .375H&H

® Ballistik-Rechner

® Bluetooth Ferbedienung (separat erhaltlich)

Videoaufnahme

® Eingebauter Foto-Videorekorder mit Tonaufnahme
® Interner Speicher mit 16 GB



® Integration mit iOS- und Android-Geraten
® Speichern von Fotos und Videos in der Cloud mit der Stream Vision 2 App

Battery Pack

® Eingebauter APS5 Akku mit 4900 mAh

®* APS2/APS3 Li-lonen-Schnellwechselbatterien

® Der eingebaute Akku und die externen Akkus kdonnen Uber den USB
Type-C-Port aufgeladen werden



Sicherheitshinweise

®* Verwenden Sie zum Laden von APS Akkus immer das mit dem Gerat
gelieferte (oder separat erhaltliche) APS-Ladegerat. Die Verwendung
eines ungeeigneten Ladegerats kann irreparable Schaden am Akku
verursachen oder zur Entzindung des Akkus fuhren.

® Laden Sie den Akku nicht gleich auf, wenn er von der Kalte in einen
warmen Raum gebracht wurde. Warten Sie mindestens 30 Minuten, bis
sich der Akku erwarmt hat.

® Es wird nicht empfohlen, die Akkus mit einem Ladegerat aufzuladen, das
an den USB-Anschluss eines Computers oder Laptops angeschlossen ist.
Dies kann Ihren Computer beschadigen.

® Lassen Sie den Akku wahrend des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.

®* Verwenden Sie das Ladegerat nicht, wenn es beschadigt wurde oder
seine Konstruktion geandert wurde.

® Lassen Sie den Akku nach Abschluss des Ladevorgangs nicht in einem
an das Netzwerk angeschlossenen Ladegerat.

® Setzen Sie den Akku keiner Hitze und keinem offenen Feuer aus.

®* Verwenden Sie den Akku nicht als Stromquelle fur Gerate, die keine APS
Akkus unterstutzen.

® Zerlegen oder verformen Sie den Akku oder das Ladegerat nicht.

® Setzen Sie den Akku und das Ladegerat keinen Stoéf8en oder Sturzen aus.

®* Tauchen Sie den Akku und das Ladegerat nicht ins Wasser.

®* Der Akku und das Ladegerat sind von Kindern fernzuhalten.



Empfehlungen fur den
Einsatz von Akkus

® Bei langerer Lagerung soll der Akku teilweise aufgeladen sein - von 50
bis 80 %.

® Der Akku soll bei einer Aulsentemperatur von 0 °C bis +35 °C geladen
werden. Andernfalls verkurzt sich die Lebensdauer des Akkus erheblich.

®* Wenn der Akku bei Aullentemperaturen unter 0 °C verwendet wird,
nimmt die Akkukapazitat ab. Dies ist normal und ist kein Defekt.

®* Verwenden Sie den Akku nicht bei Temperaturen auRerhalb des
Bereichs von -25 °C bis +50 °C. Das kann die Lebensdauer des Akkus
verkurzen.

® Der Akku ist mit einem Kurzschlussschutz ausgestattet. Vermeiden Sie
jedoch Situationen, die zu einem Kurzschluss fuhren kdonnten.



Batterieladung

Thermion DuoZielfernrohre werden mit einem integrierten
wiederaufladbaren Lithium-lonen-Akkupack APS5 und einem
herausnehmbaren wiederaufladbaren APS2- Akkupack geliefert. Die Akkus
sollten vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden.

Die Symbole 1 '/‘ 2 '/‘ in der Statusleiste blinken, wenn der

Ladezustand des Akkus niedrig ist. Die Akkus mussen aufgeladen werden.

1. Offnen Sie die USB Type-C Schutzkappe (9), indem Sie sie gegen den
Uhrzeigersinn drehen.

2. SchlieBen Sie den USB Type-C-Stecker des USB-Kabels (18) an den
USB Type-C-Anschluss (10) im Gehausefach des Zielfernrohrs an.

3. SchlieBen Sie den zweiten USB-Stecker des USB-Kabels (18) an den
USB-Anschluss des Netzadapters (19).

4. Stecken Sie den Netzadapter (19)in eine 100-240 V Steckdose.

5. Warten Sie, bis die Akkus vollstandig geladen sind (Anzeige in der



statusleiste: 1L 2 TN

Beachtung!Beim Laden von Akkus Uber den USB-Typ-C-Anschluss (10) im
Zielfernrohr-Gehauseteil hat der eingebaute Akku Vorrang. Wenn das Gerat
ausgeschaltet ist, werden beide Akkus gleichzeitig geladen. Wahrend des
Betriebs des Gerats wird zuerst der externe Akku entladen.

Der wiederaufladbare Lithium-lonen Akkupacks APS2 und APS3* konnen mit
dem APS** Ladegerat aufgeladen werden.

- A, 4% . <10% {7
(e | @ x <10% 3
| o <20% {_m
oo <60% { =m

<95% (mm—m)

100 % {mm)

C[@]

1. Setzen Sie den Akku (8) entlang der FuUhrungsschiene bis zum
Anschlag in den Steckplatz des APS-Ladegerats (15) ein, das mit Ihrem
Gerat geliefert oder separat gekauft wurde.

2. Punkt A am Akku und Punkt B am Ladegerat mussen zueinander
ausgerichtet sein.



3. Verbinden Sie den USB Type-C-Stecker des USB-Kabels (18) mit dem

Anschluss (16) des Ladegerats (15).

4. Verbinden Sie den zweiten Stecker des USB-Kabels (18) mit dem USB-

Anschluss des Netzadapters (19).

5. Stecken Sie den Netzadapter (19) in eine 100-240 V Steckdose.
6. Die LED-Anzeige (17) zeigt den Akkuladezustand an (siehe Tabelle).
7. Warten Sie, bis der Akku vollstandig geladen ist (LED-Anzeige (17):

).

8. Gleichzeitig kdnnen Sie zwei Akkus* laden.

(17) LED-Anzeige***

qID

* Separat erhaltlich.

** Im Lieferumfang enthalten.

Akkuladezustand

Akkuladung betragt 0 bis 10%.
Ladegerat ist nicht am
Stromnetz angeschlossen.

Akkuladung betragt 0 bis 10%.
Ladegerat ist am Stromnetz
angeschlossen.

Akkuladung betragt 10 bis 20%.
Akkuladung betragt 20 bis 60%.
Akkuladung betragt 60 bis 95%.

Akku vollstandig geladen. Der
Ladevorgang wird automatisch
beendet. Der Akku kann vom
Ladegerat getrennt werden.

Akku ist defekt. Akku sollte
nicht verwendet werden.

*+* Die Anzeige zeigt den aktuellen Ladezustand des Akkus 30 Sekunden
lang an, wenn das APS-Ladegerat an das Stromnetz nicht angeschlossen ist.
Wenn die Stromversorgung angeschlossen ist, zeigt die Anzeige den
aktuellen Ladezustand des Akkus standig an und zusatzlich blinken die
LEDs, um den Ladevorgang des Akkus anzuzeigen.



Installieren der
Akkumulatorenbatterie

1. Drehen Sie die Akkuschutzkappe (7) gegen den Uhrzeigersinn und
entfernen Sie sie.

2. Schieben Sie den Akku(8) entlang der dafur vorgesehenen Fuhrungen
in das Akkufach.

3. Bei ordnungsgemaler Installation wird der Akku mit einem speziellen
Clip im Akkufach verriegelt.

4. Setzen Sie die Akkuschutzkappe(7) wieder ein, indem Sie sie im
Uhrzeigersinn drehen.



Umschalten und
Wechseln von Akkus

Thermion Duo-Gerate werden von 2 Akkus gespeist: von einem
eingebauten Akku Battery Pack APS5 und einem abnehmbaren Akku Battery
Pack APS2/APS3.

AT100m () © A& 20x ¥G% O5min 12:00

1. Wenn sich zwei Akkus im Gerat befinden, werden in der Statusleiste
zwei Symbole der Akkus angezeigt (1 - eingebauter Akku, 2 -
abnehmbarer Akku). Der Gerateakku wird in grau und weils angezeigt,
der inaktive Akku in grau.

2. Ist der abnehmbare Akku nicht im Gerat, wird nur das Symbol des
eingebauten Akkus in der Statusleiste weils angezeigt.

3. Wenn beide Akkus voll aufgeladen sind, wird das Gerat vom
abnehmbaren Akku gespeist. Wenn der abnehmbare Akku fast leer ist,
wechselt das Gerat in den Betrieb vom eingebauten Akku.

4. Der Ladezustand des Akkus wird wahrend des Ladevorgangs in % Uber
den entsprechenden Symbolen in der Statusleiste angezeigt.

5. Der abnehmbare Akku kann beim ausgeschalteten Gerat ausgetauscht
werden, oder beim eingeschalteten Gerat, wenn es mit dem
eingebauten Akku betrieben wird (das Gerat funktioniert weiterhin).

Achtung! Wenn Sie einen abnehmbaren Akku mit ausreichendem
Ladezustand einlegen, schaltet das Gerat automatisch auf den Betrieb von
diesem Akku um.



Externe Stromversorgung

Geratediagramm anzeigen

Externe Stromversorgung erfolgt Uber eine externe Stromquelle solche wie
die Power Bank (5V, 9 V).

1. SchlieBen Sie die externe Stromquelle an den USB Type-C-Anschluss
(10) des Zielfernrohrs an.

2. Das Zielfernrohr schaltet auf den Betrieb von der externen Stromquelle
um, wahrend der eingebaute Akku APS5 und der abnehmbare Akku
APS2 (oder APS3*) schrittweise aufgeladen werden.

3. In der Statusleiste wird das Symbol des Akkus , der aufgeladen



wird, mit dem Wert des Ladezustands in Prozent angezeigt.

4. Wenn die externe Stromquelle ausgeschaltet wird, wird auf den
abnehmbaren Akku umgeschaltet, ohne das Zielfernrohr ausgeschaltet
wird. Bei Abwesenheit des abnehmbaren Akkus oder niedrigem
Ladezustand wird auf den eingebauten Akku umgeschaltet.

* Separat erhaltlich

Zu lhrer Kenntins! Das Aufladen der APS2/APS3/internen APS5-Akkus von
der Power Bank bei Temperaturen unter 0 °C kann die Lebensdauer der
Batterie wesentlich herabsetzen. Beim Betrieb der externen Stromspeisung
soll die Power Bank an das eingeschaltete, schon einige Minuten
funktionierende Zielfernrohr angeschlossen werden.



Montage auf die Waffe

Geratediagramm anzeigen

Um prazises Schiellen zu gewahrleisten, muss das Thermion Duo
Zielfernrohr ordnungsgemaR auf dem Gewehr
montiert sein.

® Das Zielfernrohr wird mit einer Halterung montiert, die separat erhaltlich
ist. Verwenden Sie nur hochwertige Halterungen und Ringe, die speziell
fur Ihre Waffe entwickelt wurden. Befolgen Sie bei der Montage die
Empfehlungen des Herstellers von Halterungen zum
Installationsverfahren und verwenden Sie das richtige Werkzeug.

®* Wahlen Sie bei der Installation des Zielfernrohrs solche Position auf der



Waffe, die beim korrekten (bequemen) Anschlag der Waffe an den
Schutzen sicherstellt, dass der empfohlene Austrittspupillenabstand
(siehe Tabelle ,,Technische Daten*) eingehalten wird. Die
Nichtbeachtung dieser Empfehlung kann Verletzungen des Schutzen
durch die Elemente des Okulars des Zielfernrohrs beim Schiel3en
verursachen.

Es wird empfohlen, das Zielfernrohr so niedrig wie maoglich zu
installieren, dabei soll es nicht mit dem Lauf oder dem Gehause in
Kontakt kommen.

Um ein Einklemmen des Gehauses des Zielfernrohrs zu vermeiden,
mussen die Schrauben der Befestigungsringe mit einem Anzugsmoment
von maximal 2,5 Nm angezogen werden. Fur Kontrolle des
Anzugsmoments wird ein Drehmomentschlussel empfohlen.

Um Demaskierung des Benutzers bei der Anwendung des Zielfernrohrs
im Dunkeln zu vermeiden, wird die Verwendung einer Augenschirm (1)
empfohlen. Die Montage der Augenschirm am Okular des Zielfernrohrs
erfolgt mit Hilfe von eingebauten Magneten.

Bevor Sie das Zielfernrohr auf der Jagd einsetzen, befolgen Sie die
Empfehlungen aus dem Abschnitt ,,Wie man beim EinschieBen
vorgeht“.


https://www.pulsar-nv.com/glo/de/service/service-und-reparatur/betriebsanleitungen/3012/thermion-2-technische-daten/s563/
https://www.pulsar-nv.com/glo/de/service/service-und-reparatur/betriebsanleitungen/3012/thermion-2-technische-daten/s563/
https://www.pulsar-nv.com/glo/de/service/betriebsanleitungen/3012/thermion-duo-technische-daten/s2712/
https://www.pulsar-nv.com/glo/de/service/betriebsanleitungen/3012/thermion-duo-wie-man-beim-einschieen-vorgeht/s2730/
https://www.pulsar-nv.com/glo/de/service/betriebsanleitungen/3012/thermion-duo-wie-man-beim-einschieen-vorgeht/s2730/

Einschalten und
Bildeinstellung

Geratediagramm anzeigen

1. Offnen Sie die Objektivabdeckung des Warmebildkanals (12).

2. Offnen Sie die Objektivabdeckung des Digitalkanals, indem Sie den
Schalter (13) nach links schieben.



3. Schalten Sie das Gerat durch kurzes Drucken auf die Taste ON/OFF (14)
ein.

4. Stellen Sie die Auflosung der Symbole im Display durch Drehen des
Dioptrieneinstellrings am Okular(2) ein.

5. Drehen Sie den Fokussierknopf des Warmebildkanalobjektivs (11), um
das Beobachtungsobjekt im Warmebildmodus zu fokussieren.

6. Drucken Sie kurz auf die Taste MODE (3), um den gewunschten
Bildmodus auszuwahlen: Warmebild oder Digital.

7. Drucken Sie lange auf die Taste MODE (3), um den PiP-
Multispektralmodus zu aktivieren. Drucken Sie kurz die Taste MODE (3), um
den Bildmodus des PiP-Fensters zu wahlen: Warmebild oder Digital.

8. Im Warmebild- und im multispektralen PiP-Modus:

® Aktivieren Sie das Hauptmenu durch langes Drucken der Taste des
Controllers (6). Wahlen Sie den gewunschten ,,Kalibrierungsmodus*
im Hauptmenu aus: Manuell (M), Halbautomatisch (SA) oder
Automatisch (A).

® Kalibrieren Sie das Warmebild durch kurzes Drucken der Taste ON/OFF
(14) (wobei der Kalibrierungsmodus SA oder M ausgewahlt wurde).
SchlieBen Sie vor der manuellen Kalibrierung die Objektivabdeckung des
Warmebildkanals.

®* Wahlen Sie den gewlnschten Warmebildverstarkungsstufe(

»Normal“ Q)), »Hoch* Q)), »Ultra“ Q))) im

Schnellstartmenu (Aktivierung durch kurzes Dricken der Taste des
Controllers (6); ausfuhrliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt
»Schnellstartmenu*).

® Aktivieren Sie im HauptmenU den Glattungsfilter ﬁ um das
Warmebild mit zunehmender Verstarkung zu verbessern.

®* Wahlen Sie im Hauptmenu eine der Farbpaletten fur das Warmebild
aus.

9. Stellen Sie Helligkeit und Kontrast des Bildschirms im Schnellstartmenu
ein.

10. Um den Wert der VergroBerung des Zielfernrohrs zu andern, dricken
Sie wiederholt die Taste ZOOM (5). Solange das Piktogramm * \ auf dem



Bildschirm sichtbar ist, drehen Sie den Controller-Ring (6). Der sanfte
Digitalzoom lauft ab dem eingegebenen Wert der VergroBerung ab.

11. Schalten Sie das Gerat durch langes Drucken auf die TasteON/OFF (14)
aus.

Beobachtungsbedingungen: Tageszeit, Wetter, unterschiedliche
Beobachtungsobjekte beeinflussen die Bildqualitat. Benutzerdefinierte
Einstellungen fur Helligkeit und Kontrast des Bildschirms sowie die Funktion
zur Anpassung der Empfindlichkeit des Mikrobolometers helfen, die
gewunschte Qualitat in einer bestimmten Situation zu erreichen.

Achtung! Das Objektiv des Zielfernrohrs darf nicht auf intensive
Energiequellen gerichtet werden, auf solche wie Gerate mit Laserstrahlung
oder auf die Sonne. Es kann zur Beschadigung elektronischer Komponenten
des Zielfernrohrs fuhren. Schaden, die durch Nichtbeachtung der
Betriebsvorschriften verursacht werden, unterliegen keiner Garantie.



Funktion

Gerat einschalten

Gerat ausschalten

Display ausschalten

Display einschalten

Kalibrierung des
Mikrobolometers (im
Warmebild- und im
multispektralen PiP-Modus)

SPOA des ballistischen
Rechners deaktivieren

Vergrollerung andern (Zoom)
Stufenloser Zoom

PiP ein-/ausschalten (im
Warmebild- und digitalen
Modus)

Umschaltung der Bildmodi
(Warmebild/Digital)

Aktivierung des PiP-
Multispektralmodus

Umschaltung des Bildmodus
des PiP-Multispektralfensters
(Warmebild/Digital)

Videorekorder

Funktionen der Tasten

Taste
kurz drucken

lange drucken fur 3
Sekunden

lange drucken fur weniger
als 3 Sekunden

kurz driucken

kurz drucken

doppelt drucken

drehen

lange drucken

kurz dricken

lange drucken

kurz drucken

Taste


https://www.pulsar-nv.com/glo/de/service/betriebsanleitungen/3012/thermion-duo-ballistik-rechner/s3443/
https://www.pulsar-nv.com/glo/de/service/betriebsanleitungen/3012/thermion-duo-ballistik-rechner/s3443/

Videoaufnahme
starten/anhalten/fortsetzen

kurz dricken

Videoaufnahme stoppen

lange drucken

Foto- und Videomodus
umschalten

lange drucken

Foto aufnehmen

kurz drucken

Hauptmeniu

Taste

Hauptmenu aufrufen

lange drlcken

Navigation im Hauptmenu

drehen

Menupunkte aufrufen

kurz drucken

Auswahl bestatigen

kurz drucken

Menupunkte verlassen

lange drucken

Hauptmenu verlassen

lange drucken

Schnellstartmeniu

Taste

Schnellstartmenu aufrufen

kurz driucken

Zwischen
Schnellstartmenuelementen
wechseln

kurz drucken

Parameteranderung

drehen

Schnellstartmenu verlassen

lange drucken




Wie man beim
EinschielSen vorgeht
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Es wird empfohlen, das EinschieBen bei einer Temperatur nahe der
Betriebstemperatur des Zielfernrohrs durchzufthren.



Digital- und Warmebildkanale mussen separat abgeglichen werden. Drucken
Sie vor dem Einstellen des Zielfernrohrs kurz die Taste MODE (3) im
Hauptfenster, um den Bildmodus (Warmebild oder Digital) einzustellen, fur
den Sie das Zielfernrohr einschielsien mochten.

Wenn der ausgewahlte Kanal nicht eingeschossen ist, werden in der
Statusleiste Symbole angezeigt:

@ - Der digitale Kanal ist nicht eingeschossen.

@ - Der Warmebildkanal ist nicht eingeschossen.

Schritt 1. Machen Sie einen Schuss

1. Setzen Sie die Waffe mit dem installierten Zielfernrohr auf das
Auflagegestell auf.

2. Bringen Sie das Schussziel auf die Einschussentfernung.

3. Stellen Sie das Zielfernrohr gemals den Anweisungen im Abschnitt
»~Absehen und EinschieBen“  -> , Einschalten und Bildeinstellung“
ein.

4. Wahlen Sie das Einschiessenprofil (siehe Hauptmenuoption
nEinschiessenprofil“ )



5. Richten Sie Ihre Waffe auf die Mitte des Ziels und schieRen Sie.

Schritt 2. Richten Sie die Treffpunktlage mit der Zielpunktlage

1. Halten Sie die Taste des Controllers (6) gedruckt, um das Hauptmenu
aufzurufen.

2. Fugen Sie die Entfernung hinzu, die Sie anvisieren (z. B. 100 Meter):
~Absehen und EinschieBen“  -> , Neue Distanz hinzufiigen*
Wahlen Sie den Wert fur jede Entfernungsziffer durch Drehen des
Controllers (6). Drucken Sie den Controller (6) kurz, um zwischen den
Ziffern zu wechseln. Nachdem Sie die gewunschte Entfernung eingestellt
haben, halten Sie den Controller (6) gedruckt, um Einstellung zu speichern.

{D— Add new distance
P @ 100m
S

3. Nach dem Hinzufugen der Entfernung wird in das Menu
nEinstellungen der EinschieBparameter” gewechselt. In der Mitte
des Bildschirms erscheint ein Hilfskreuz = und die X- und Y-Koordinaten
des Hilfskreuzes werden in der oberen rechten Ecke angezeigt.



‘G} ‘ Windage/Elevation A 100m
X =00.00

4 Y = 00.00

! 0 Click:

21.25mm/100m

~

~

v

@ - % ®

4. Drucken Sie kurz den Controller (6), um das Untermenu

»Seiten/Hohenverstellung” " - aufzurufen.

5. Wahrend Sie das Absehen auf den Zielpunkt halten, bewegen Sie das
Hilfskreuz =~ durch Drehen des Controllers (6), bis es mit dem
Auftreffpunkt ausgerichtet ist.




'ED’ ‘ Windage
+

X =-22.00
Y =15.00

A 100m

Click:
21.25mm/100m

6. Um die Richtung der Hilfskreuzbewegung von horizontal auf vertikal zu

andern, dricken Sie kurz den Controller (6).

Zoomfunktion zum EinschieRen:

Um die Genauigkeit beim Einschieen zu verbessern, konnen Sie die

Vergrollerung im Menu \ andern. Je groBer der VergroRerungsfaktor,
desto kleiner ist der Schritt, in dem das Fadenkreuz auf dem Bildschirm
relativ zum Bild des Sensors verschoben wird.

Modell

Verstellung
pro Klick,

mm auf 100
m - bei
VergroRerung,
X

DXP50

21,3 mm -
2X

10,7 mm -
4x

5,3 mm - 8x
2,7 mm -
16x

DXP55

Warmebild-
Kanal

21,3 mm -
2X

10,7 mm -
4x

5,3 mm - 8x
2,7 mm -
16x

Digital-Kanal

10,3 mm -
4x

5,2 mm - 8x
2,6 mm -
16x

1,3 mm -
32X



~Freeze“-Funktion fiur das Einschiessen mit einem Schuss:

Um das Absehen nicht auf dem ursprunglichen Zielpunkt zu halten, konnen
Sie die Freeze-Funktion verwenden - der Bildschirm des Einschiefens wird
eingefroren (siehe Menuoption ,,Absehen und EinschieBen* L =>
Untermenu ,,Entfernung“ => Untermenu , Einstellungen der
EinschieBparameter” => Untermeni , Freeze“ iii3fzg;5:loder kurzes
Drucken der Taste ON/OFF (14)/REC (4)(abhangig von der Firmware-
Version). Das Bild wird ,eingefroren und das Symbol

wird angezeigt.

Schritt 3. Speichern Sie die Koordinaten

1. Halten Sie den Controller (6) gedruckt, um eine neue Position des
Absehens zu speichern. Das Absehen wird auf den Auftreffpunkt

ausgerichtet und das Untermeni ,,Seiten/Hohenverstellung“ wird
verlassen.

2. Wahlen Sie die

Menuoption @ und drucken Sie kurz die Taste des Controllers (6)oder
drucken Sie kurz die Taste MODE (3), um einen anderen Bildkanal
(Warmebild oder Digital) auszuwahlen und das Einschiel3en fur diesen zu



wiederholen.

'ED’ ‘ Windage/Elevation A 100m

X =-22.00 E]
4 Y = 15.00

3. Die Koordinaten fur den digitalen und den Warmebild-Kanal werden unter
demselben Entfernungsnamen gespeichert. Eingeschossene Kanale werden

in der Statusleiste mit den Symbolen @ und @ angezeigt.

4. Halten Sie die Taste des Controllers (6) erneut gedruckt, um das Menu
fur die Einschiesseneinstellung zu verlassen. Es erscheint eine Meldung, die
den erfolgreichen Vorgang bestatigt.

Wenn ein Kanal beim Verlassen des EinschieRenbildschirms nicht
eingeschossen wurde, erscheint ein Fenster, in dem Sie aufgefordert
werden, den anderen Kanal einzuschielRen:

®* Wahlen Sie ,Ja“, um zum Bildschirm fur das EinschieBen zurtickzukehren
und einen anderen Kanal einzuschiel3en.

®* Wahlen Sie ,Nein“, um den EinschieBenbildschirm zu verlassen und zum
Zielfernrohreinstellungsmenu zu gelangen.



'ED’ ‘ Distance

5. Machen Sie den zweiten Schuss - jetzt sollen Treffpunkt und Zielpunkt
zusammenfallen.

Anmerkungen:

®* Nach dem EinschielBen befindet sich das Fadenkreuz moglicherweise
nicht in der Mitte der Anzeige.

* Der Bewegungsbereich des Zielfernrohrs ermaoglicht es Ihnen, das
Zielfernrohr auch auf nicht idealen Montierungen erfolgreich zu
justieren, wodurch die moglichen Nachteile der Montierungen minimiert
werden. Je besser die Halterung montiert ist, desto weniger mussen Sie
das Absehen verschieben. Wir empfehlen, das Zielfernrohr so niedrig
wie moglich zu montieren.



Neue Distanz hinzufugen

O

Geratediagramm anzeigen




Add new distance

lOOm

Um das Zielfernrohr einzuschielRen, brauchen Sie zunachst eine Entfernung
des EinschieBens im Bereich von 1 bis 910 Metern (955 Yards) hinzuzufugen.

1.

Halten Sie die Taste des Controllers (6) gedruckt, um das Hauptmenu
aufzurufen.

Drehen Sie den Ring des Controllers (6), um den MenUpunkt
»Absehen und EinschieBen“  auszuwé&hlen.

Rufen Sie das Untermenu , Absehen und EinschieBen” auf, indem Sie
kurz die Taste des Controllers (6) drucken.

Drehen Sie den Ring des Controllers (6), um den MenUpunkt

»Neue Distanz hinzufiigen“  auszuwahlen.

Drucken Sie kurz die Taste des Controllers (6), um das Untermenu
aufzurufen.

Drehen Sie den Ring des Controllers (6), um einen Wert flr jede Stelle
der Entfernung auszuwahlen. Um zwischen den Stellen zu wechseln,
dricken Sie kurz die Taste des Controllers (6) \\

Nachdem Sie die gewunschte Entfernung eingestellt haben, halten Sie
die Taste des Controllers (6) gedrickt, um sie zu speichern.

Die erste eingestellte Entfernung wird zur Hauptdistanz und wird durch
das Symbol ' rechts vom Entfernungswert markiert.

Anmerkung: Die maximale Zahl der Entfernungen des EinschielSens betragt
10 Varianten fur jedes Profil.



Einstellungen der
EinschieBparameter
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1. Halten Sie die Taste des Controllers (6) gedruckt, um das Hauptmenu
aufzurufen.

2. Wahlen Sie durch Drehen des Rings des Controllers (6) den Menupunkt
»Absehen und EinschieBen*



o

’/ ' ? und rufen Sie ihn durch kurzes Drucken der Taste des Controllers
(6) auf - die EinschieBentfernungen werden am unteren Rand
angezeigt.

Die Werte (z. B. +7.0 -15.0), die rechts von den Entfernungswerten
angezeigt werden, bedeuten die Anzahl der Klicks auf der Y-Achse fur
digitale und Warmebildkanale, um die sich die Position des Absehenes
auf anderen Entfernungen von der Position des Absehenes auf der
Hauptentfernung unterscheidet. Icons @ und @ zeigen an, dass die
Kanale nicht eingeschossen worden sind.

Um auf eine beliebige Entfernung erneut einzuschiel3en, wahlen Sie
durch Drehen des Rings des Controllers(6) die gewunschte Entfernung
aus und drucken Sie kurz die Taste des Controllers (6).

Durch Drehen des Rings des Controllers (6) wahlen Sie den
Untermenupunkt ,,Einstellungen der EinschieBparameter* aus
und rufen Sie ihn durch kurzes Drucken der Taste des Controllers (6)
auf.

Es erfolgt der Ubergang zum Bildschirm des EinschieBens, mit dem
Sie die Koordinaten des Einschieliens andern kénnen:

'ED’ ‘ Windage A100m
+

X =-22.00 .
Y =15.00 a
Click:
21.25mm/100m




Seiten/Hohenverstellung

PR
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Mit dem ZusatzmenuUpunkt ,, Seiten/Hohenverstellung“ im

Menubereich , Einstellungen der EinschieBparameter* konnen Sie
die Korrektur der Position des Absehenes durchfuhren. Eine ausfuhrliche
Beschreibung der Korrektur des Absehenes finden Sie im Abschnitt

»Wie man beim EinschieBen vorgeht*.



VergrofBerung (beim
Einschiel3en)

EX
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Mit ,VergroBerung” konnen Sie den Digitalzoom des Zielfernrohrs wahrend
des EinschielRens erhohen, wodurch sich der Klickwert verringert. Dies
verbessert die Genauigkeit des EinschielRens.

1. Im Menu , Einstellungen der EinschieBparameter” wahlen Sie
den Untermentpunkt ,,VergroBerung*“ < ,\\/ durch Drehen des Rings des
Controllers (6)aus und rufen Sie ihn durch kurzes Drucken der Taste des
Controllers (6) auf.

2. Drehen Sie den Ring des Controllers (6), um den Digitalzoomwert
auszuwahlen (z. B. x4).

Modell DXP50 DXP55
Warmebild-

Verstellung i Digital-Kanal

pro Klick, 21,3 - 2x Kanal

mm auf 100 10,7 - 4x

m - bei 5,3 - 8x 21,3 - 2x 10,3 - 4x

VergroRerung, 2,7 - 16x 10,7 - 4x 5,2 -8x

X 5,3 - 8x 2,6 - 16x
2,7 - 16X 1,3 -32x

3. Drucken Sie kurz die Taste des Controllers (6), um die Auswahl zu
bestatigen.



Freeze

Geratediagramm anzeigen

Die Funktion zeichnet sich dadurch aus, dass das Zielfernrohr nicht standig
auf dem Zielpunkt gehalten werden muss.

1. Im Menu ,,Einstellungen der EinschieBparameter* drehen Sie
den Controller-Ring (6), um den Cursor auf die Funktion, Freeze*
Zu richten.



. Richten Sie das Fadenkreuz auf den Zielpunkt und dricken Sie den
Controller (6) oder die Taste ON/OFF (14)/REC (4)(abhangig von der
Firmware-Version). -

. . Ein Screenshot wird aufgenommen, ein Symbol wird angezeigt.

4. Aktivieren Sie das zusatzliche Untermenu

»Seiten/Hohenverstellung“ und stellen Sie die Position des
Absehens ein (Abschnitt ,,Wie man beim Einschiel’Sen vorgeht*).
- Wahlen Sie den Untermenupunkt ,,Freeze* erneut und dricken
Sie kurz den Controller (6) oder die Taste ON/OFF (14) - das Bild
~entfrostet”.



Bearbeiten Distanztitel

Geratediagramm anzeigen

1. Im Menu ,,Einstellungen der EinschieBparameter* dricken Sie
den Ring des Controllers (6), um den Untermenupunkt ,,Bearbeiten
Distanztitel“ =~ auszuwéahlen, und rufen Sie ihn durch kurzes
Drucken der Taste des Controllers (6) auf.

2. Drehen Sie den Ring des Controllers (6), um einen Wert flr jede Stelle



auszuwahlen. Um zwischen den Stellen zu wechseln, dricken Sie kurz
die Taste des Controllers (6).

3. Halten Sie die Taste des Controllers (6) gedrtckt, um die Auswahl zu
bestatigen.



Warmebild/Digital
Kanalauswahl
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1. Im Menu ,,Einstellungen der EinschieBparameter* drehen Sie
den Ring des Controllers (6), um den Menupunkt ,,Warmebild/Digital
Kanalauswahl“ auszuwahlen.



2. Drucken Sie die Taste des Controllers (6), um den Bildkanal
(Warmebild oder digital) auszuwahlen, der eingeschossen werden soll.

Hinweis: Die Umschaltung des Bildkanals ist auch durch kurzes Drucken der
Taste MODE (3)moglich.



Hauptdistanz Andern
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1. Halten Sie die Taste des Controllers (6) gedrtckt, um das Hauptmenu

aufzurufen.
2. Wahlen Sie durch Drehen des Rings des Controllers (6) den Menupunkt

»Absehen und EinschieBen“  und rufen Sie ihn durch kurzes
Drucken der Taste des Controllers (6) auf - die EinschieBentfernungen



werden am unteren Rand angezeigt.

3. Wahlen Sie eine Entfernung, die keine Hauptentfernung ist, und rufen
Sie das Untermenu fur die Arbeit mit der Entfernung auf, indem Sie die
Taste des Controllers(6) drucken.

4. Wahlen Sie den Punkt ,,Hauptdistanz Andern“ .

5. Drucken Sie kurz die Taste des Controllers(6).

6. Als Ergebnis der Bestatigung der Hauptdistanz Andern dient das
Symbol >« gegenuber der ausgewahlten Entfernung.

Es erfolgt auch eine Neuberechnung der Korrekturen in Klicks fur andere
Entfernungen in Bezug auf die neue Hauptdistanz.



Distanz Loschen

finf
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1. Halten Sie die Taste des Controllers (6) gedrtckt, um das Hauptmenu

aufzurufen.
2. Wahlen Sie durch Drehen des Rings des Controllers (6) den Menupunkt

»Absehen und EinschieBen“  und rufen Sie ihn durch kurzes
Drucken der Taste des Controllers (6) auf - die EinschieBentfernungen



werden am unteren Rand angezeigt.

3. Wahlen Sie die Entfernung aus, die Sie I6schen moéchten, und rufen Sie
das Untermenu fur die Arbeit mit der Entfernung auf, indem Sie die
Taste des Controllers (6) drucken.

4. Wahlen Sie den Punkt , Distanz Loschen*

5. Drucken Sie kurz die Taste des Controllers(6).

6. Wahlen Sie im angezeigten Fenster ,Ja“, um die Entfernung zu loschen.
Wahlen Sie ,,Nein“, um das Léschen zu verweigern.

7. Halten Sie die Taste des Controllers (6) gedruckt, um die Auswahl zu
bestatigen.

Achtung! Beim Loschen der Hauptentfernung wird automatisch die erste
Entfernung in der Liste zur neuen Hauptentfernung.



Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich im unteren Teil des Displays und zeigt
Informationen Uber den Betriebsstatus des Zielfernrohrs an, darunter:

1. Farbtonpalette (sie wird nur im Warmebildmodus und im multispektralen
PiPangezeigt):

@ - HeilRes Weil

E] - HeilRes Schwarz

2. Aktuelles Einschiessenprofil (zum Beispiel A)
3. Entfernung des EinschieSens (zum Beispiel 100 m)
4. Bildmodus:

@ Digitalmodus

(™) warmebildmodus

Multispektrales PiP Digital

Multispektrales PiP Warmebild

@ Multispektrales PiP Digital deaktiviert

@ Multispektrales PiP Warmebild deaktiviert

Der Bildkanal kann im Unterpunkt ,,Anzeigen der Kanalaktivierung” des
Abschnitts ,,Allgemeine Einstellungen* deaktiviert werden.

5. Verstarkungsstufe (zum Beispiel Normal; wird nur im Warmebildmodus


https://www.pulsar-nv.com/glo/de/service/betriebsanleitungen/3012/thermion-duo-allgemeine-einstellungen/s2758/
https://www.pulsar-nv.com/glo/de/service/betriebsanleitungen/3012/thermion-duo-allgemeine-einstellungen/s2758/

und im multispektralen PiP angezeigt)

6. Glattungsfilter (wird angezeigt, wenn die Funktion eingeschaltet ist; wird
nur im Warmebildmodus und im multispektralen PiP angezeigt)

7. Kalibrierungsmodus (im automatischen Kalibrierungsmodus wird anstelle
des Kalibrierungssymbols ein Countdown-Timer @:05 angezeigt, wenn bis
zur automatischen Kalibrierung 5 Sekunden verbleiben; wird nur im
Warmebildmodus und im multispektralen PiP angezeigt)

8. Mikrofon

9. Aktuelle VergroBerung

10. Wi-Fi- Anschluss

11.Bluetooth:

© - Bluetooth aktiviert

* - das Gerat mit Bluetooth verbunden ist

12. Funktion , Automatisches Abschalten” (zum Beispiel 5 Minuten)
13. Uhr

14. Speisungsanzeige:

* Ladezustand der Akkus 1[I 2K (wenn das Zielfernrohr von
einem eingebauten oder abnehmbaren Akku gespeist wird)

®* Anzeige der Stromversorgung Uber eine externe Stromquelle m
(wenn das Zielfernrohr von einer externen Stromquelle gespeist wird)

® Batterieladeanzeige mit dem aktuellen Ladezustand in Prozent
(beim Laden von einer externen Stromquelle)

® Batterieanzeige '/‘ zeigt einen niedrigen Ladezustand der Batterie
an

* Batterieanzeige %  zeigt einen niedrigen Ladezustand der internen
Batterie an



Schnellstartmenu
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Uber das Schnellstartmen( kénnen Sie die Haupteinstellungen des
Zielfernrohrs (Helligkeit, Kontrast) steuern, einen stadiametrischen
Entfernungsmesser und die verstarkungsmodi verwenden, die auswahl des
ballistischen kalkulatorabstandes und die einschiessentfernung (falls es
mehrere gibt) im aktuellen Profil verandern.

®* Rufen Sie das Schnellstartmenu durch kurzes Druicken der Taste des
Controllers (6) auf.
®* Zum Umschalten zwischen nachfolgend beschriebenen Funktionen



drucken Sie kurz die Taste des Controllers (6).

Helligkeit - Drehen Sie den Ring des Controllers (6), um den
Helligkeitswert des Displays von 00 bis 20 zu andern.

Kontrast - Drehen Sie den Ring des Controllers (6), um den
Bildkontrastwert von 00 bis 20 zu andern.

Verstarkungsstufen - ermoglicht die Auswahl einer von drei
Verstarkungsstufen der Empfindlichkeit (Normal Q)) Hoch Q))

, Ultra Q)))

Anmerkung: Aktivieren Sie den Benutzer-Modus, um die Helligkeits- und
Kontrasteinstellungen beim Andern der Verstarkungsstufen beizubehalten.

~ - Informationen Uber das aktuelle Profil und die Entfernung, auf
die das Einschielsen in diesem Profil ausgefuhrt wurde (z. B. Profil A,
Entfernung des EinschielSens 100 m). Diese Informationen werden immer in
der Statusleiste angezeigt. Drehen Sie den Ring des Controllers(6), um
zwischen den Entfernungen des EinschieBens im angegebenen Profil zu
wechseln. Diese Funktion ist verfugbar, wenn zwei oder mehr Entfernungen
im Profil erstellt sind.

Tipp: Um wahrend der Jagd schnell zwischen den Entfernungen zu wechseln,
lassen Sie die Option EinschieBentfernung ausgewahlt, bevor Sie das
Schnellstartmenu verlassen. Die MenUoption wird gespeichert, und wenn Sie



das nachste Mal das Schnellstartmenu aufrufen, kdnnen Sie durch Drehen
der Steuertaste (6) schnell zwischen den EinschieBentfernungen wechseln
(z. B. 100 m, 150 m, 200 m).

E) - andern Sie die Entfernung, um Korrekturen flr den ballistischen

Rechner zu berechnen. Drehen Sie den Ring des Controllers (6), um den
Abstand zu wahlen.

Diese Funktion ist nur sichtbar, wenn das ballistische Profil ausgewahlt ist.

Beachten Sie, dass der ballistische Rechner die Werte des Vertikalwinkels
Ihrer Zielfernrohrs zur Berechnung des Vorgeschlagene Zielpunkts (SPOA)
verwendet. Halten Sie daher das Fadenkreuz auf dem Ziel, wahrend Sie die
Entfernungsdaten manuell eingeben.

Stadiametrischer Entfernungsmesser - Andern Sie durch Drehen
des Rings des Controllers (6) den Abstand zwischen den speziellen
Markierungen, um die Entfernung bis zum beobachteten Objekt zu
bestimmen (weitere Informationen uber den Entfernungsmesser finden Sie
im Abschnitt ,,Stadiametrischer Entfernungsmesser*).

® Halten Sie die Taste des Controllers (6) gedrtckt, um das Menu zu
verlassen oder warten Sie 10 Sekunden, um das Menu automatisch zu
verlassen.



Hauptmenu aufrufen

Geratediagramm anzeigen

1. Aktivieren Sie das Hauptmenu durch langes Drucken der Taste des
Controllers (6).

2. Drehen Sie den Ring des Controllers (6), um durch die
Hauptmenuelemente zu navigieren.

3. Um einen Unterpunkt im Hauptmenu aufzurufen, dricken Sie kurz die
Taste des Controllers(6).

4. Um einen Unterpunkt im Hauptmenu zu verlassen, halten Sie die Taste
des Controllers(6) gedruckt.

5. Automatisches Verlassen des Hauptmenus erfolgt nach 10 Sekunden



Inaktivitat.

Bitte Beachten: Beim Aufrufen des Hauptmenus wird das Hintergrund-Bild
verdunkelt, um die Menu-Sichtbarkeit zu verbessern. Das ist normal und
kein Fehler.

Menitubersicht
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Absehenhelligkeit
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Geratediagramm anzeigen

Einstellung der Absehenhelligkeit.

1. Halten Sie die Taste des Controllers (6) gedruckt, um das Hauptmenu
aufzurufen.

2. Drehen Sie den Ring des Controllers (6), um den Menupunkt
»Absehen und EinschieBen“ _  auszuwéhlen.



. Rufen Sie das Untermenu , Absehen und Einschiellen” auf, indem Sie
kurz die Taste des Controllers (6) drucken.

. Drehen Sie den Ring des Controllers (6), um den Untermenupunkt
»Absehenhelligkeit* auszuwahlen.

. Drucken Sie kurz die Taste des Controllers (6), um das Untermenu
~Absehenhelligkeit” aufzurufen.

. Drehen Sie den Ring des Controllers (6), um die gewunschte
Helligkeitsstufe einzustellen (von 1 bis 10).

. Dricken Sie kurz die Taste des Controllers (6), um die Auswahl zu
bestatigen.



Absehensfarbe

Geratediagramm anzeigen

Auswahl der Absehensfarbe.

1. Halten Sie die Taste des Controllers (6) gedruckt, um das Hauptmenu
aufzurufen.

2. Drehen Sie den Ring des Controllers (6), um den Menupunkt
»Absehen und EinschieBen“ _  auszuwéhlen.



. Rufen Sie das Untermenu , Absehen und Einschiellen” auf, indem Sie
kurz die Taste des Controllers (6) drucken.

. Drehen Sie den Ring des Controllers(6), um den Untermenupunkt
»Absehensfarbe*“  auszuwahlen.

. Drucken Sie kurz die Taste des Controllers (6), um das Untermenu
~Absehensfarbe” aufzurufen.

. Drehen Sie den Ring des Controllers (6), um eine der Farboptionen fur
das Absehen auszuwahlen: Schwarz/Rot, Weil3/Rot, Schwarz/Grun,
Weil3/Grun, Rot, Grun, Gelb, Blau, Orange, Schwarz/WeiR,
Weill/Schwarz.

. Dricken Sie kurz die Taste des Controllers (6), um die Auswahl zu
bestatigen.



Absehenstyp

Geratediagramm anzeigen
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Auswahl der Konfiguration des Absehenes.

1. Halten Sie die Taste des Controllers (6) gedruckt, um das Hauptmenu
aufzurufen.

2. Drehen Sie den Ring des Controllers (6), um den Menupunkt
»Absehen und EinschieBen“ _  auszuwéhlen.



3. Rufen Sie das Untermenu , Absehen und Einschielen” auf, indem Sie
kurz die Taste des Controllers (6) drucken.

4. Drehen Sie den Ring des Controllers (6), um den Untermenupunkt
»Absehenstyp“ auszuwahlen.

5. Drucken Sie kurz die Taste des Controllers (6), um das Untermenu
~Absehenstyp” aufzurufen.

6. Drehen Sie den Ring des Controllers (6), um die gewunschte
Konfiguration des Absehenes aus der angezeigten Liste auszuwahlen.
Die Bewegung des Cursors durch die Liste wird von der Anzeige der
Absehene auf dem Display begleitet.

7. Drucken Sie kurz die Taste des Controllers (6), um die Auswahl zu
bestatigen.

Hinweis: Das Zielfernrohr unterstiutzt skalierbare Absehen.



Einschiessenprofil

I

Geratediagramm anzeigen

Diese Hauptmenuoption erlaubt Ihnen, eines der funf Profile (A, B, C, D, E, F,
G, H, I, ]J) zur Anwendung zu wahlen. Jedes Profil speichert Informationen
uber die folgenden Parameter:

® Ein Satz der eingeschossenen Schussdistanzen
®* Absehensfarbe



®* Absehenstyp
® Ballistisches Profil einfaus

Beim Einsatz des Zielfernrohrs mit unterschiedlichen Gewehren und beim
SchieBRen mit unterschiedlichen Patronen konnen verschiedene Profile
verwendet werden.

EinschieBprofile kobnnen nicht geléscht werden. Sie kbnnen die
Distanzeinstellungen der EinschieBparameter innerhalb eines Profils andern
oder Distanzeinstellungen I6schen. Sie kdnnen auch den Namen des
EinschielBprofils in der Stream Vision Ballistics App andern.

1. Halten Sie die Taste des Controllers (6) gedruckt, um das Hauptmenu
aufzurufen.

2. Drehen Sie den Ring des Controllers (6), um den MenUpunkt
,Absehen und EinschieBen*  auszuwahlen.

3. Rufen Sie das Untermenu ,Absehen und Einschielien” auf, indem Sie
kurz die Taste des Controllers (6) drucken.

4. Rufen Sie das Untermen( ,,Einschiessenprofil“ auf, indem Sie
kurz die Taste des Controllers (6) drucken.

5. Drehen Sie den Ring des Controllers(6), um eines der
Einschiessenprofil auszuwahlen (markiert mit Buchstaben A, B, C, D, E,
F, G, H,1]).

6. Bestatigen Sie die Auswahl durch kurzes Drucken der Taste des
Controllers (6).

7. Der Name des ausgewahlten Profils wird in der Statusleiste im unteren
Teil des Displays angezeigt.



Glattungsfilter
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Es wird verwendet, um digitale Bildverzerrungen zu reduzieren und
gleichzeitig eine hohe Empfindlichkeit des Warmebildkanals

aufrechtzuerhalten.



Glattungsfilter aus

Glattungsfilter ein

1. Halten Sie die Taste des Controllers (6) gedruckt, um das Hauptmenu



